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Vasen, Left 

Oikea, Right 

Degrees of protection for protection against water

Protected against vertically f alling water drops

 Dust-tight

Rrst NO． Sec.NO．Degrees of protection for protection for protection against 
contact and foreign bodies

Suojausluokat IEC 60 529 mukaan,  Protection categories to IEC 60 529
lP54 The IP protection category is characterised by 2numbers.Example of protection category:e.g.IP 54.

Protected against solid foreign objects Φ 50 mm and greater

Protected against solid foreign objects Φ 12.5 mm and greater

Protected against solid foreign objects Φ 2.5 mm and greater

Prorected against solid foreign obiects Φ1.0mm and greater

Dust-protected

Protected against the effects of temporary immersion in water

Protected against powerful ater jets

Protected against water jets

Protected against splashing water

Protected against splashing water

Protected against vertically falling water drops when the 
enclosure is tilted up to 15
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JOTFIL OY - Toimitamme helatuotteita, mm. kotelosalpoja, sarananoita, tiivisteprofiileja.
esim. seuraavia teollisuuden tuotteita varten.

Sähkökeskuskaapit ja -kotelot 
Laitekaapit ja -kotelot
Teollisuuden laitteet 
Elintarviketeollisuus 

Tämän luettelon tuotteiden lisäksi toimitamme myös asiakaskohtaisia tuotteita.

JOTFIL OY –  Industrial hardware supplier, Providing locking and hinging access control 
systems and components for:

Our manufacturing ability is tooling develop, Zinc die , Al.  die casting and plastic injection, CNC 

turning and Milling Process, Stamping and bending Process, Surface treatment: Powder coated, 

chrome plating.

6450 65

Oikea & vasenkätinen
Right & left side opening

Vasenkätinen
Left side opening

Oikeakätinen
Right side opening

Lukittavissa riippulukolla
Padlockable

Huomio
Attention

Suojausluokka: IP50
IP-rating:IP50

Suojausluokka: IP64
IP-rating:IP64

Suojausluokka: IP65
IP-rating:IP65

Pur-tiiviste
Pur foam sealing

Ulkoinen sarana
External hinge

Piilosarana
Concealed hinge

Nostosarana
Lift-off hinge

Ruostumaton teräs
Stainless steel

Merkintöjen selitys 
Explanation Pictograms

Vasen- ja oikeakätisyys
Explanation of the terms left hand/right hand door and locking direction

Electrical Cabinets and Enclosures

IT & Network enclosure 

Industrial Machine Equipment         

Food industry Equipment 

Jotfil Oy 

Bule green powder coated

Zinc plating

RAL7032 Powder coated RAL7032

RAL7035 Powder coated RAL7035

Pintakäsittely, Värikoodi on tilauskoodin lopussa.
A section of our standard surface treatment，The specific color code is at end of our product order code.

Smoothly black powder coated

Black textured powder coated

Bright Chrome

Satin Chrome

Black E-coated

-10

-20

-30

-40

-50

       Code       Surface treatment, Pintakäsittely Code  Surface treatment, Pintakäsittely

-60

-01

-32

-35



1C-001

1D-002

2A-001

2D-001

3A-001

6A-001

7B-001

 Vetimet, Handles 

Kansituet, Cover  stay

Tiivisteprofiilit, 
Gasketing

Lisätarvikkeet
Accessories

1C-001 1C-002 1C-004 1C-004 1C-005

1D-003 1D-004 1D-004 1D-005 1D-007

2A-002 2A-003 2A-003 2A-005 2A-006

2D-003 2D-004 2D-005 2D-005 2D-005

3A-001 3B-001 3B-002 3B-002 3B-003

6A-002 6A-002 6A-003 6A-004 6B-001

7B-001 7B-001 7B-002 7B-002 7B-002

1C-002

1D-007

2A-006

2D-006

3C-001

6C-001

9A-001

1E-001 1F-001 1D-012 1D-013 1D-014 D-015

1D-008 1D-009 1D-009 1D-010 1D-010 1D-011

2A-007 2A-007 2A-007 2A-008 2A-008 2A-009

2D-006 2D-006 2D-007 2D-008 2D-008 2D-009

3C-002 3C-003 3C-003 3C-004 3D-001 3D-001

6C-001

9A-001 9D-001 9D-002 9D-003 9D-003 9E-002

1A-001

1B-001

Lukot,  Locks

1A-001 1A-003 1A-007 1A-011 1A-015

1B-002 1B-002 1B-005 1B-007 1B-008

1A-018

1B-009

1A-019 1A-020 1A-022 1A-023 1A-024 1A-027

1B-010 1B-011 1B-012 1B-013 1B-014 1B-015

Saranat, Hinges 

2C-001 2C-001 2C-003 2C-004 2C-006 2C-008 2C-0092A-009 2A-010 2B-001 2B-002 2B-004 2B-005

Sisällysluettelo
Directory
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     1A-002

Laji： 1100

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1100

 L
o
ck

Heilurikahva 

 Swinghandle
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Version B( 2P.rod control) 2-pistelukitus

Pölysuoja Dust Cap

Version C(3P.rod control) 3-pistelukitus

Pölysuoja Dust Cap

Lukkosylinterit, Cylinder style with without with without

Version A(Cam control) Telkikäyttö

with without

Pölysuoja Dust Cap

Neliö 7mm, (Square 7mm)

Kolmio 8mm（Triangular 8mm）

1100-1P01-C

1100-1P02-C

1100-1P03-C

1100-1P04-C

1100-1P01-NC

1100-1P02-NC

1100-1P03-NC

1100-1P04-NC

1100-2P01-C

1100-2P02-C

1100-2P03-C

1100-2P04-C

1100-2P01-NC

1100-2P02-NC

1100-2P03-NC

1100-2P04-NC

1100-3P01-C

1100-3P02-C

1100-3P03-C

1100-3P04-C

1100-3P01-NC

1100-3P02-NC

1100-3P03-NC

1100-3P04-NC

Lukkorunko: sinkkipainevalua, musta pulverimaalattu -  Lukkomekanismi: sinkkipainevalua - 
Akseli ja lattatangot: sinkittyä terästä - Riippulukkovarustus: AISI 304
Zinc die body black powder coated, zinc die rod control, m.s. zinc plated shaft and flat rods, 
SUS304 padlockable device.
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Panel Cutout
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Tankolukko
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PUR foam gasket

6

35

22.5

14

13.5

4
Ts=2

21

16
0

10

14

Pölysuoja

Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

Panel Cutout

Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.
3. Riippulukkovarustus,  Padlockable on request

     1A-001

14

4.
5

21

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

PUR-tiiviste

Kaksoislehti 4mm (Double bit)

YK333 lukkoisylinteri, pyöreä
Alike YK333 Profile Round
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Lukkorunko: polyamidia -  Lukkomekanismi: Sinkkipainevalua,  
Akseli ja lattatangot: sinkittyä terästä. 
PA lock body, zinc die rod control, M.S. zinc plated shaft and flat 
rods.

Laji： 1101

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1101

 L
o
ck

Heilurikahva 

 Swinghandle

Lukkorunko: Polyamidia, akseli ja asennusosat: sinkittyä terästä 
PA lock body, M.S zinc plated shaft and fixing parts
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Riippulukkovarustus
Padlock device 

O-rengas IP-suojaus
O-ring IP protected

AISI 304 clip

3.5

7.7

6

7.8
7.8

29

14

10

158.5

33.5

91
29

50

3

3

4.3
1.2

7

LA
2=124

LA
1=224

9
=16m

m
0

°
135

=24m
m

°

21.521.5

Ts=1.5
+1.5
-0.5

14

22

12.5

7.8
7.8

Pyörötappi 

YK333 lukkosylinteri
Alike YK333 Round Cylinder

Neliötappi 
Square Studs

5.2 Reikä 
5.2 Hole

9
=16m

m
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°
135

=24m
m

°

6

4.5

6

6

5.2

Round Studs

21.521.5

Ts=1.5
+1.5
-0.5

GH=18

44
38

29

14

Riippulukkovarustus
Padlock device 

O-rengas IP-suojattu
O-ring IP protectedAISI 304 clip

15
8.

5

33.5

91
29

50

YK333 lukkosylinteri
Alike YK333 Round Cylinder

10

Panel Cutout
Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

 

25-0
+0.5 

50
-0+0

.5
 

Panel Cutout

Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

Teljet  s. 9A-001
Cams ref. to page 9A-001

1. Erillaisia avaimia pyydettäessä, Key different on request.
2. CH751 avinkoodi pyydettäessä, Key code on request

3. Riippulukkovarustus,  Padlockable on request

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.
3. Riippulukkovarustus, Padlockable on request

     1A-004     1A-003

14

4.
5

1101-1001-C

Version B(2P.rod control) 2-pistelukitus

Pölysuoja, Dust Cap

Version C(3P.rod control) 3-pistelukitus

Pölysuoja, Dust Cap

Lukkosylinterit, Cylinder style

1101-2001-C 1101-2001-NC 1101-3001-C 1101-3001-NC
YK333 lukkoisylinteri, pyöreä 
Alike YK333 Round Cylinder

with without with without

Version A(Cam control) Telkikäyttö

with without

Pölysuoja, Dust Cap

1101-1001-NC



Lukkorunko: Polyamidia, Lukkomekanismi: Sinkkipainevalua, akseli ja 
lattatangot: sinkittyä terästä.
PA lock body, zinc die  rod control, M.S. zinc plated shaft and flat rods.

Laji： 1101

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1101
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Heilurikahva  

 Swinghandle

Lukkorunko: polyamidia, Akseli ja asennusosat: sinkittyä terästä 
PA lock body, M.S zinc plated shaft and fixing parts

YK333 lukkosylinteri, pyöreä Alike 
YK333 Round Cylinder 
Kaksoislehti, 4mm Double Bit 4mm 

Neliö 7mm, Square 7mm

Kolmio 8mm, Triangular 8mm

Version B( 2P.rod control) 2-pistelukitus

Pölysuoja, Dust Cap

Version C( 3P.rod control) 3-pistelukitus

Pölysuoja, Dust Cap

Lukkosylinteri, Cylinder style with without with without

Version A(Cam control) Telkikäyttö

with without

Pölysuoja, Dust Cap

1101-1P01-C

1101-1P02-C

1101-1P03-C

1101-1P01-NC

1101-1P02-NC

1101-1P03-NC

1101-2P01-C

1101-2P02-C

1101-2P03-C

1101-2P01-NC

1101-2P02-NC

1101-2P03-NC

1101-3P01-C

1101-3P02-C

1101-3P03-C

1101-3P01-NC

1101-3P02-NC

1101-3P03-NC

1101-1P04-C 1101-1P04-NC 1101-2P04-C 1101-2P04-NC 1101-3P04-C 1101-3P04-NC
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+1.5

21.521.5

Ts=1.5-0.5

GH=18

44
38

14

10

△8

16

4

3

□7

Kolmio 8mm
Triangular 8mm

Neliö 7mm
Square 7mm

15
8.

5

33.5

91
29

50
29

YK333 lukkosylinteri Alike YK333 
Profile Round Cylinder

Kaksoislehti 4mm
Double Bit 4mm

Riippulukkovarustus
Padlock 
device 

O-rengas, IP-suojattu
O-ring IP 
protected

AISI 304 clip

29

14

10

△
816

4

3

□
7

158.5

33.5

91
29

50
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3 4.5
6

4.3

1.2
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1=224

21.521.5

Ts=1.5
+1.5
-0.5

14

22

12.5

7.8
7.8

Kolmio 8mm
Triangular 8mm

Neliö 7mm
Square 7mm

YK333 lukkosylinteri
Alike YK333 Profile
Round Cylinder

Kaksoilehti 4mm
Double Bit 4mm

Riippulukkovarustus
Padlock device 

O-rengas, IP-suojattu
O-ring IP protected

AISI 304 clip

Pyörötapit 
Round Studs

6

9
=16m

m
0

°
135

=24m
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Panel Cutout
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6
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Neliötapit
Square Studs

5.2 Reikä 
5.2 Hole

6

5.2

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.
3. Riippulukkovarustus, Padlockable on request

Teljet s. 9A-001

1. Erilaisia avaimia pyydettäessä,Key different on request.

2. CH751 avainkoodi pyydettäessä, Key code on request
3. Riippulukkovarustus   Padlockable on request

     1A-006     1A-005

14

4.
5

Cams ref. to page 9A-001



Lukkorunko: Polyamidia, Tankolukko: sinkkipainevalua, Akseli ja lattatangot: sinkittyä terästä.
PA lock body, zinc die casting rod control, M.S. zinc plated shaft and flat rods.

Laji： 1102

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1102
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Heilurikahva 

 Swinghandle

Lukkorunko: Polyamidia, Kahvan akseli: messinkiä, Asennusosat: sinkittyä terästä 
PA lock body, Brass handle shaft,M.S zinc plated fixing parts

Lukkosylinteri, Cylinder style

YK333lukkosylinteri, pyöreä 
Alike YK333 Round Cylinder

Version A ( Cam control) Telkikäyttö

Pölysuoja, Dust Cap

1102-1001-C

Version B ( 2P.rod control) 2-pistelukitus

Pölysuoja, Dust Cap

1102-2001-C

Version C ( 3P.rod control) 3-pistelukitus

Pölysuoja, Dust Cap

1102-3001-C
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2425
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YK333 lukkosylinteri
Alike YK333 Round Cylinder
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Neliötappi 
Square Studs

5.2 Reikä 
5.2 Hole

6

5.2

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

     1A-008     1A-007

14



Lukkorunko: Polyamidia, Tankolukko: sinkkipainevalua, Akseli ja lattatangot sinkittyä terästä.
PA lock body, zinc die casting rod control, M.S. zinc plated shaft and flat rods.

Laji： 1102

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1102
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Heilurikahva 

 Swinghandle

Lukkorunko: polyamidia, Kahvan akseli: messinkiä, Asennusosat: sinkittyä terästä
PA lock body, Brass handle shaft,M.S zinc plated fixing parts

Version B (2P.rod control) 2-pistelukitus Version C ( 3P.rod control) 3-pistelukitusVersion A ( Cam control) Telkikäyttö

Neliö 7mm, Square 7mm

Kolmi 8mm, Triangular 8mm

Pölysuoja, Dust Cap Pölysuoja, Dust Cap

Lukkosylinteri, Cylinder style
Pölysuoja,  Dust Cap

1102-1P01-C 1102-2P01-C 1102-3P01-C

1102-1P02-C 1102-2P02-C 1102-3P02-C

1102-1P03-C 1102-2P03-C 1102-3P03-C

1102-1P04-C 1102-2P04-C 1102-3P04-C
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Panel Cutout

Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

2425

38

34

164

91

□
7

△
8

16

4

3

Kolmio 8mm
Triangular 8mm

Neliö 7mm
Square 7mm

YK333 lukkosylinteri 
Alike YK333 Profile Round Cylinder

Kaksoislehti 4mm
Double Bit 4mm

GH=18
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Tankolukko

Pölysuoja
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Kolmio 8mm
Triangular 8mm

Neliö 7mm
Square 7mm

Kaksoislehti 4mm
Double Bit 4mm
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-0.5 Panel Cutout

Asennusaukko
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Neliötappi 
Square Studs

5.2 Reikä 
5.2 Hole

6

5.2

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

     1A-010     1A-009

14

4.5

YK333 lukkosylinteri, pyöreä Alike 
YK333 Profile Round Cylinder

Kaksoislehti 4mm, Double Bit 



Laji： 1102

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1102
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Heilurikahva 

 Swinghandle

Version B( 2P.rod control) 2-pistelukitus Version C( 3P.rod control) 3-pistelukitusVersion A( Cam control) Telkikäyttö

1102-1001-NC

1101-1002-NC

1102-2001-NC

1102-2002-NC

1102-3001-NC

1102-3002-NC
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n

d
e

x
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n

d
e

x

Runko: mustaa polyamidia, Kahva: sinkkipainevalua pulverimaalattu musta.
Black PA body, zinc die handle black powder coated.

Runko: mustaa polyamidia, Kahva: sinkkipainevalua  pulverimaalattu musta, 
Akseli ja tankolukko: sinkkipainevalua, Lattatangot: sinkittyä terästä.

Black PA body, zinc die black handle powder coated, zinc die shaft and rod control, 
m.s. zinc plated flat rods
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1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request

     1A-012     1A-011

14

4.5

Polyamidia, Full PA

Kahva, sinkkipainevalua

Zinc die handle,PA lock housing
Runko: polyamidia

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.



Laji： 1102

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1102
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Heilurikahva 

 Swinghandle
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Version B (  2P.rod control) 2-pistelukitus Version C ( 3P.rod control) 3-pistelukitusVersion A ( Cam control) Telkikäyttö

Neliö 7mm, Square 7mm

Kolmio 8mm, Triangular 8mm

Lukkosylinteri, Cylinder style

1102-1P01-NC 1102-2P01-NC 1102-3P01-NC

1102-1P02-NC 1102-2P02-NC 1102-3P02-NC

1102-1P03-NC 1102-2P03-NC 1102-3P03-NC

1102-1P04-NC 1102-2P04-NC 1102-3P04-NC
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Runko: mustaa polyamidia, Kahva: sinkkipainevalua  pulverimaalattu musta, 
Akseli ja tankolukko: sinkkipainevalua, Lattatangot: sinkittyä terästä.

Black PA body, zinc die black handle powder coated, zinc die shaft and rod control, m.s. 
zinc plated flat rods

Runko: mustaa polyamidia, Kahva: sinkkipainevalua pulverimaalattu musta. 
Black PA body, zinc die handle black powder coated.

Panel Cutout

Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

Panel Cutout
Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request

     1A-014     1A-013

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

YK333 lukkosylinteri, pyöreä
Alike YK333  Profile Round Cylinder

kaksoislehti 4mm Double bit 4mm



Runko ja tankolukko: sinkkipainevalua, Pintakäsittely: musta pulverimaalaus 
tai E-pintakäsittely, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die  body and rod control,M.S. zinc plated  cam,Black powder coated or 
E-coated surface

Laji： 1103

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1103

 L
o
ck

 L
o
ck

Heilurikahva 

 Swinghandle

Version B  (2P.rod control) 2-pistelukitus Version C (3P.rod control) 3-pistelukitusVersion A (Cam control) Telkikäyttö
Lukkosylinteri Cylinder style

YK333 sylinteri
YK333 cylinder

Kolmiokara 

Triangle insert

 Padlockable 1103-1001-10-P 1103-2001-50-P 1103-2001-10-P 1103-3001-50-P 1103-3001-10-P

 Without padlock 1103-1001-10-NP 1103-2001-50-NP 1103-2001-10-NP 1103-3001-50-NP 1103-3001-10-NP

 Padlockable 1103-1003-10-P 1103-2003-50-P 1103-2003-10-P 1103-3003-50-P 1103-3003-10-P

 Without padlock

 Black E-Coated 

1103-1001-50-P 

1103-1001-50-NP 

1103-1003-50-P 

1103-1003-50-NP 1103-1003-10-NP 1103-2003-50-NP 1103-2003-10-NP 1103-3003-50-NP 1103-3003-10-NP

Black powder coated

Runko: sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai E-pintakäsittely
Zinc die  body, Black powder coated or black E-coated.
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Neliötappi
Square studs

Saatavana YK333 lukkosylinteri 
YK333 round cylinder available
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5.2 Reikä
5.2 Hole

Pyörötappi
Round Studs

6

25
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50
-0+0

.5
50

-0+0
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GH=18

13
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36

45
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35

25

25

8

Kolmiokara 8mm
Tringular
 insert 8mm

Ts=2±1

50
-0+0

.5
50

-0+0
.5

36

13
3 8

Kolmiokara 8mm
Tringular

 insert 8mm

GH=18

45

H

35

Ts=2±1

Panel Cutout

Asennusaukko

Panel Cutout

Asennusaukko

Panel Cutout

Asennusaukko

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.
3. Riippulukkovarustus   Padlockable on request

     1A-016     1A-015

14

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

Black powder coated Black E-Coated Black powder coated Black E-Coated



Laji： 1105

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva avauspainiketoiminto

Laji： 1104
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Rod Control Swinghandle
Heilurikahva avauspainiketoiminto

Runko: sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai satiini 
kromaus. Zinc die  body, Black powder coated or satin chrome

Runko: sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai satiini 
kromaus. Zinc die  body, Black powder coated or satin chrome

Version C (3P.rod control) 3-pisrelukitusVersion A (Cam control) Telkikäyttö

1105-1001-40 1105-1001-10 1105-3001-40 1105-3001-10

Satiini kromaus
Satin chrome 

Musta pulverimaalaus
Black powder coated

Satiini kromaus
Satin chrome 

Musta pulverimaalaus
Black powder coated
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Panel Cutout
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Asennusaukko
Panel Cutout

6

Asennusaukko
Panel Cutout

     1A-018     1A-017

14

4.5

1104-1001-10 1104-2001-10 1104-3001-40 1104-3001-10

Version A ( Cam control)  Telkikäyttö Version B ( 2P.rod control) 2-pistelukitus Version C (3P.rod control) 3-pistelukitus

Musta pulverimaal.
Black powder coated

Musta pulverimaal.
Black powder coated

Musta pulverimaal.
Black powder coated

Satiinikromaus 
Satin chrome 

1104-2001-40

Satiini kromaus 
Satin chrome 

Satiini kromaus 
Satin chrome 

1104-1001-40



Laji： 1108

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Laji： 1107
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Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

Runko: polyamidia musta, Kahva: sinkkipainevalua pulverimaalattu musta, Lattatangot: sinkittyä terästä.
Black PA housing ; Zinc die handle black powder coated ; M.S. zinc plated  control flat rods

Runko: polyamidia musta, Kahva: sinkkipainevalua pulverimaalattu musta, Lattatangot: sinkittyä terästä.
Black PA housing ; Zinc die handle black powder coated ; M.S. zinc plated  control flat rods
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Panel Cutout
Asennusaukko

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

     1A-020     1A-019

Asennusaukko
Panel Cutout

Black textured powder coated

1108-3001-20

Version C (3P.rod control) 3-pistelukitusVersion C (3P.rod control) 3-pistelukitus

Black  textured powder coated

1107-3001-20

Version A (Cam control) Telkikäyttö

Black  textured powder coated

1107-1001-20

Version A (Cam control) Telkikäyttö

Black  textured powder coated

1108-1001-20

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.



Laji： 1109
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Rod Control Swinghandle
Tankolukko

ABS etupaneeli ja pölytiivis sylinteri ja suojakuppi, Telki ja lattatangot sinkittyä terästä 
ABS panel and dustproof cap and cylinder,  M.S. zinc plated cam and control flat rods.

Alumiinietulevy, Aluminium alloy 

plate 1109-02

Muovietulevy, Plastic plate 

1109-01

Laji： 1113

Rod Control Swinghandle
Heilurikahva ja tankolukko

 L
o
ck

Runko: mustaa polyamidia, Kahva: sinkkipainevalua pulverimaalattu, 
Akseli ja lattatangot: sinkittyä terästä.
Black PA body, zinc die handle powder coated, 
zinc die shaft and rod control, m.s. zinc plated flat rods

Version B2P.rod cotrol2-pistelukitus

1113-2001-01

Version C (3P.rod control) 3-pistelukitus 

1113-3001-01
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Panel Cutout
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Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.
3. Riippulukkovarustus   Padlockable on request

     1A-022     1A-021

4-    6

41

Asennusaukko
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Laji： 1114
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Rod Control Swinghandle
Koodiheilurikahva ja tankolukko
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Panel Cutout

Asennusaukko
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Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

31
.5

14
1

34

Liukupölysuoja
Slide dust cover

Koukku
Hook

Koukku
Hook

2 24

24

Suojakuppi
PA cover

Akseli
Shaft

M
8

8

16

16

Liukupölysuoja
Slide Dust cover

34

31
.5

37

14
1

21.5

Asennusaukko
Panel cutout

Ts=2-0.5 
0

50
-0+0

.5
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

25
-0+0

.5

Mustaa polyamidia, jossa 30% 
lasikuitua. Black PA 30% GF

Asennus suojakupilla, Mounting by cap 

Asennus koukulla, Mounting by hook

1116-1001-C

1116-1011-C

Asennustapa, Mounting style

Laji： 1116

Swinghandle
Heilurikahva

     1A-024     1A-023

Runko: mustaa polyamidia, Akseli ja tankolukko: sinkkipainelvalua, Lattatangot: sinkittyä terästä.
Black PA body,  zinc die shaft and rod control zinc plated, m. s. zinc plated flat rods

Version B (2P.rod cotrol 2-pistelukitus

1114-2001-01

Version C(3P.rod control) 3-pistelukitus 

1114-3001-01

Rod controller

Liukusuoja
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1191-01

1191-02

1191-03

Asennusaukkoon, versio B
For cutout:Version B

1190-01

1190-02

1190-03

Asennusaukkoon, versio A
For cutout:Version A

Niitattava, Rivet Style

Rod Control
 Tankolukko  

Lajit： 1190 、 1191 Lajit： 1192 、 1194
Rod Control
 Tankolukko 
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Pyörötapit  
Round Studs

Asennusaukko, versio B 
For cutout:Version B
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Asennusaukko, versio A For 
cutout:Version A
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Neliötappi 
Square Studs

Runko: sinkkipainevalua, Lattatangot: sinkittyä terästä, 
Zinc die  body, zinc plated. M.S. zinc plated  flat rods

1194-01

1194-02

1194-03

Asennusaukkoon, versio C
For cutout:Version C

1192-01

1192-02

1192-03

Asennusaukkoon, versio C
For cutout:Version C

Niitattava, Rivet Style

5.2 Reikä 
5.2 Hole
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     1A-026     1A-025

4.5

□8

17

3.5

7.7

6

7.8
7.8

Neliötapit 
Square Studs

5.2 Reikä 
5.2 Hole

6

5.2

1190 1191 1192

1194

Asennusaukko: Versio C 
For cutout:Version C

50
-0+0

.5

25-0
+0.5

Pyörötapit, Round Studs 
Neliötapit, Square Studs 
Reikä 5,2, Hole

Pyörötapit, Round Studs 
Neliötapit, Square Studs 
Reikä 5,2, Hole

Runko: sinkkipainevalua, Lattatangot: sinkittyä terästä 
Zinc die  body, zinc plated. M.S. zinc plated  flat rods
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Runko: sinkkipainevalua, Lattatangot: sinkittyä terästä 
Zinc die body , zinc plated .M.S. zinc plated rods 

Asennusaukko versio A
For cutout:Version A

Niitattava, Rivet Style

1193-01

1193-02

1193-03

1193-04

Rod Control
 Tankolukko 

Laji： 1193
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Profile Cylinder
 Profiilisylinteri

Laji： 1189

Sinkkipainevalua, kromattu
Zinc die body,bright chrome plated
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     1A-028     1A-027

Version A

Version B

Version A

Version B

1189-333-A

1189-013-A

1189-014-A

1189-015-A

1189-024-A

1189-124-A

1189-037-A

1189-038-A

1189-047-A

1189-048-A

1189-147-A

1189-148-A

1189-248-A

1189-168-A

1189-169-A

1189-268-A

1189-360-A

Karan muoto, Insert type

YK333 avainsylinteri, Alike YK333

Kuusio 10mm uros, Hexagon male10mm

1189-333-B

1189-013-B

1189-014-B

1189-015-B

1189-024-B

1189-124-B

1189-037-B

1189-038-B

1189-047-B

1189-048-B

1189-147-B

1189-148-B

1189-248-B

1189-168-B

1189-169-B

1189-268-B

1189-360-B

Version A Version B

Kaksoislehti 3mm, Double Bit 3mm 

Kaksoislehti 4mm, Double Bit 4mm

Kaksoislehti 5mm, Double Bit 5mm

2×4 Talttaura, 2×4 Slot

2×4 Talttaura, 2×4 Slot coin proof

Kolmio 7mm, Triangular 7mm

Kolmio 8mm, Triangular 8mm

Neliö 7mm, Square 7mm

Neliö 8mm, Square 8mm

Neliö 7mm talttaura, Square 7mm with slot
Neliö 8mm talttaura, Square 8mm with slo

Neliökolo 8mm, Female square 8mm

Kuusiokolo 8mm Hexagon female 8mm

Kuusiokolo 9mm Hexagon female 9mm

Hexagon female 8mm with3mm

Pyörötapit A Round Studs A 

Neliötapit B, Square Studs B

Version C

Version D
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Laji： 1201
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 Heilurikahva  

Swinghandle Lock
Laji： 1201
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 Heilurikahva   

Swinghandle Lock

PA black plastic or zinc die housing, zinc die handle black 

powder coated,zinc die shaft and m.s. zinc plated fixing parts.

Suuri, Large size GH=18

Suuri, Large size GH=20

1201-01-0118

1201-01-0120

Kahva: sinkkipainevalua, Runko: PA
Zinc die handle,PA housing

1201-01-0220

Kokonaan sinkkipainevalua
 Full Zinc Die

Runko: mustaa polyamidia tai sinkkipainevalua, Kahva: sinkkipainevalua musta 
pulverimaalaus, Akseli: sinkkipainevalua, Asennusosat: sinkittyä terästä

Runko: mustaa polyamidia, Akseli: sinkkipainevalua, Asennusosat: sinkittyä terästä
Black PA  body, zinc die, shaft and  m.s. zinc plated fixing parts.

1201-01-0320

Polyamidi kahva ja runko
PA handle and housing

Code mode

Kahva: sinkkipainevalua, Runko PA 
Zinc die handle,PA housing

Kokonaan sinkkipainevalua
Full Zinc Die

1201-02-0120 1201-02-0220Pieni, Small size

Kokonaan PA, Full PA 

1201-02-0320
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Panel Cutout
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Asennusaukko
Panel Cutout

Kumitiiviste tai 
EPDM vaahto, 
Rubber sealing or 
EPDM foam sealing

10
0

Ts=1-3

9.125

GH=20

30

12
0

36

16
0

36

30
10

0

90°

GH=18

8

23 21

18

Riippulukkoversio
Padlockable version

50
30

36

16
0

90°

M6

GH=18

59
11.2

22 Ts=1-3

Asennusaukko
Panel Cutout

25

15
0

36 36

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

Asennusaukko
Panel Cutout

25

15
0

25-0
+0.5

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.
3. Riippulukkovarustus   Padlockable on request

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request..
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

     1B-002     1B-001

PA black plastic or zinc die housing, zinc die handle black powder 
coated, zinc die shaft and m.s. zinc plated fixing parts.

Kumitiiviste tai 
EPDM vaahto, 
Rubber sealing or 
EPDM foam sealing

Kumitiiviste tai 
EPDM vaahto, 
Rubber sealing or 
EPDM foam sealing

Runko: mustaa polyamidia tai sinkkipainevalua, Kahva: sinkkipainevalua musta 
pulverimaalaus, Akseli: sinkkipainevalua, Asennusosat: sinkittyä terästä



Laji： 1222Laji： 1205

 L
o
ck

 L
o
ck

 Heilurikahvalukko 

Swinghandle Lock

AISI 304,  SUS 304 AISI 316,  SUS 316

1205-304 1205-316

Ruostumaton teräs, 
Stainless steel

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

Avauspainikelukko  

Pushbutton Lock

Sinkkipainevalua, sinkitty terästelki
Zinc die , M.S. zinc plating cam

Satiinikromaus, Satin chrome 

1222-01-40

1222-02-40

Musta pulverimaalaus, Black powder coated 

1222-01-10

1222-02-10

Suorakaide, Square type

Pyöristetty, Round type

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

10
8

27

2-R13.5

Asennusaukko
Panel Cutout

Suorakaidemalli, Square type

GH=3473

32

14
2

31

45°

7.5

45

90°

Button

Ts=1-10

17

22.5

Ts=1.5-6

12
.5

20

11

13
7

32

9

21

13

GH=18

13

□
8=

M
10

68

80

22.5

8.5

Pyöristetty malli, Round type

GH=3473

32

14
2

P U S H

31

45°

7.5

45

Button

Ts=1-10

17

90°

10
8

27

2-R13.5

Asennusaukko
Panel Cutout

Asennusaukko
Panel Cutout

     1B-004     1B-003



Laji： 1241Laji： 1240

 L
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ck
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o
ck

 Kiristävä lukko   

Compression Latch

Runko ja kahva: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Akseli ja telki: sinkittyä terästä
Zinc die handle and housing black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated cam and shaft

Sulkuväli, Grip-Range

 Pawl Forward  Pawl Reversed

MIN~MAX MIN~MAX

6~16

16~26

26~36

6~16

16~26

26~36

6~16

16~26

26~36

56~66

46~56

36~46

56~66

46~56

36~46

56~66

46~56

36~46

Sylinteri
Cylinder Style

Musta pulverimaalaus
Black powder coated

Kromaus
Bright Chrome

Ei lukittava
Non-locking

Lukittava
Key locking

Työkalulla avattava
Tooling-Secured

1240-00-110

1240-00-210

1240-00-310

1240-10-110

1240-10-210

1240-10-310

1240-11-110

1240-11-210

1240-11-310

1240-00-130

1240-00-230

1240-00-330

1240-10-130

1240-10-230

1240-10-330

1240-11-130

1240-11-230

1240-11-330

 Kiristävä lukko   

Compression Latch

Pieni,  Small size 1241-02

Sulkuväli, Grip-Range

Pawl Forward  Pawl Reversed

MIN~MAX MIN~MAX

6~16

16~26

26~36

6~16

16~26

26~36

6~16

16~26

26~36

56~66

46~56

36~46

56~66

46~56

36~46

56~66

46~56

36~46

Sylinteri
Cylinder Style

Musta pulverimaalaus
Black powder coated

Kromaus
Bright Chrome

Ei lukittava
Non-locking

Lukittava
Key locking

Työkalulla avattava
Tooling-Secured

1241-00-110

1241-00-210

1241-00-310

1241-10-110

1241-10-210

1241-10-310

1241-11-110

1241-11-210

1241-11-310

1241-00-130

1241-00-230

1241-00-330

1241-10-130

1241-10-230

1241-10-330

1241-11-130

1241-11-230

1241-11-330

 I
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e

x

 I
n

d
e

x

29.5

72
.5

4-R
3

Asennusaukko 

Panel cutout

29.5

72
.5

4-R
3

Asennusaukko 
Panel cutout

H1

85
18

.5

34

24.5

8

40

Lukittava, Key locking

16

BH H2

21

21.5

BH

Mounting bracket

Kahva, Handle

85
18

.5

34
24.5

8

40

Tooling-Secured

16

BH

H1

H2

21

21.5

BH

Mounting bracket

Kahva, Handle

85
18

.5

34
24.5

8

40

16

Ei lukittava, Non-locking

BH

H1

H2

21

21.5

BH

Kiinnityskorvake
Mounting bracket

Kahva, Handle

360°

29.5

72
.5

4-R
3

Panel cutout

30

73

4-R
2

Asennusaukko 

Panel cutout

BH

H1

H2

22

BH

Kahva,Handle

Mounting bracket

25

3.5

18

34
27.5

79

168

36

Lukittava, Key locking

Asennusaukko
Panle cutout

41
+0

.2

17.5

45

21.4

12

20.5
2

12.4
35.5

8.8

1.5 Kahva, Handle

Tight nut

Mounting bracket

10.5

H=14-20

360°

360°

360°

360°

+0
.5

+0.2

     1B-006     1B-005

Asennusaukko

Runko ja kahva: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Akseli ja telki: sinkittyä terästä
Zinc die handle and housing black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated cam and shaft

Runko ja kahva: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus, Akseli ja telki: sinkittyä terästä
Zinc die handle and housing black powder coated,  M.S. zinc plated cam and shaft



Pitkä varsi,  Longer ArmLyhyt varsi Short Arm

Kromattu
Bright Chrome

Sulkuväli, Grip-Range 1~24 23~46

Musta pulverimaalaus
Black powder coated 
1242-124-10

1242-224-10

1242-324-10

1242-424-10

1242-124-30

1242-224-30

1242-324-30

1242-424-30

Pulverimaalattu
Black powder coated 
1242-146-10

1242-246-10

1242-346-10

1242-446-10

1242-146-30

1242-246-30

1242-346-30

1242-446-30

Kromattu
Bright Chrome

Liipaisin, Trigger Style

Ei lukittava,  Non-locking raised trigger 

Ei lukittava, Non-locking Flush trigger 

Lukittava, (YK751) Key locking 

Lukittava, (YK333) Key locking 

Työkalulla avattava, Tooling secured 1242-524-10 1242-524-30 1242-546-10 1242-546-30

 L
o
ck

Kahva, runko ja liipaisin: sinkkipainevalua musta pulverimaalattu tai kromattu, Ruuvi ja asennusosat: sinkittyä terästä 
Zinc die handle, housing and trigger black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated screw and fixing parts

 Vipusalpa
  Lever Latch

Laji： 1242

 I
n

d
e

x

Asennusaukko 

Panel Cutout

86

25

Asennusaukko 

Panel Cutout

Door frme

93

34

16

39.5
Liipaisin
Flush trigger

22

Kahva

Mounting 
bracket

Handle

Liipaisin
Trigger

Ts

H=35/57

M
5X

35

93

34

16

39.5
Liipaisin
Raised trigger 22 7

Mounting 
bracket

Handle

Liipaisin
Trigger

Ts

H=35/57

M
5X

35

86

25

Asennusaukko 
Panel Cutout

Door frme

86

25

Door frme

93

34

16

39.5 22 7

Kahva

Mounting 
bracket

Handle

Liipaisin
Trigger

Ts

H=35/57

M
5X

35

M5

Lukittava
Key locking

 L
o
ck
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Laji： 1243 、 1244
  Lever Latch

Vipusalpa

Kahva, runko ja painonappi: sinkkipainevalua, Asennusosat: sinkittyä terästä
Zinc die handle ,housing and button; m.s. zinc plated fixing parts.

1243-1461243-124

1~24 23~46

Lyhyt varsi, Short Arm Pitkä varsi, Longer arm

Ei lukittava,  Non-locking raised trigger

Sulkuväli, Grip Range

19
82

13

30

41.5
33.5

H
H1

Liipaisin,Trigger

Kahva, Handle

Ts

Door frame

Door

8

16.5

2.5

76
.5

23.5

2~
12

Door frame

Asennusaukko
Panel cutout

35
42

10
6

11

Liipaisin
Trigger

Lukittava 
Key locking 

Ts

Kahva
Handle

35
42

10
6

11

489.6

Mounting 
bracket

Mounting bracket

Liipaisin
Trigger

M
5X

35

M5 Door frame

24

97

Asennusaukko 
Panel Cutout

Ei lukittava
Non-locking

     1B-008     1B-007

Lukittava,  Key Locking

    Ei lukittava,  Non-Locking

1244-10

1244-00

Kahva, runko ja painonappi: sinkkipainevalua, Asennusosat: sinkittyä terästä
Zinc die handle ,housing and button; M.S. zinc plated fixing parts
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Laji： 1245
  Lever Latch

 Vipusalpa

90
 0 -0

.5

35
 0
-0.5

4-
R385

22

Max seinämän paksuus, ks. taulukko
Max panel Ts, ref. to bellow table

门

29
E

24 20

Mounting 
bracket

Säätöruuvi
Fixing screw

2014

203

3 30

A

B

C

D

15
11

0

50
15

11
0

50

Asennusaukko
Panel cutout

Sulkuväli 
Grip Range

1245-414-201

1245-414-202

1245-429-201

1245-429-202

1245-429-203

1245-445-201

1245-445-202

1245-445-203

1245-445-204

1245-457-201

1245-457-202

1245-457-203

1245-457-204

1245-314-201

1245-314-202

1245-329-201

1245-329-202

1245-329-203

1245-345-201

1245-345-202

1245-345-203

1245-345-204

1245-357-201

1245-357-202

1245-357-203

1245-357-204

1245-214-201

1245-214-202

1245-229-201

1245-229-202

1245-229-203

1245-245-201

1245-245-202

1245-245-203

1245-245-204

1245-257-201

1245-257-202

1245-257-203

1245-257-204

1245-114-201

1245-114-202

1245-129-201

1245-129-202

1245-129-203

1245-145-201

1245-145-202

1245-145-203

1245-145-204

1245-157-201

1245-157-202

1245-157-203

1245-157-204

29

44

60

72

14

29

45

57

1

14

29

45

11

21

11

21

31

11

21

31

41

11

21

31

41

1

11

1

11

21

1

11

21

31

1

11

21

31

A

B

A

B

C

A

B

C

D

A

B

C

D

Mounting 
bracket MIN

Seinämän paksuus,Panel thickness

MAX MIN MAX

Sulkuväli,Grip Range

E Ei lukittava
Non-locking

YK751 lukitus, suljin
YK751 key locking,with shutter

YK751 lukitus
YK751 key locking

Työkaluvarma
Tooling-secured

Kahva, runko ja liipaisin: sinkkipainevalua, Asennusosat: sinkittyä terästä
Zinc die  handle、housing and trigger；M.S. zinc plated fixing parts

 Vipusalpa
  Lever Latch

Laji： 1246

30

84
.5

Ts

4.3

7 H

Mounting bracket

84
.5

Ruuvi
Screw

40

84
.5

12
.1

5

25

71

Asennusaukko 
Panel cutout

30

84
.5

Ts
4.3

H Ruuvi
Screw

7

40

84
.5 Liipaisin

Trigger

Lukkosylinteri
Lock cylinder

12
.1

5

25

71

Asennusaukko 
Panel cutout

Mounting bracket

30

84
.5

Ts
4.3

H Ruuvi
Screw

7

40

12

84
.5

27
.1

5

Liipaisin
Trigger

Lukkosylinteri
Lock cylinder

71

25

71

Asennusaukko 
Panel cutout

Seinämänpaksuus
Panel Thickness

1 to 11mm

1 to 11mm

Sulkuväli
Grip Range

1-25mm

15-30mm

H

36.50

40.00

B

13.50

28.50

Ei lukittava
Non-locking

1246-100-10

1246-200-10

CH751 locking 
with shutter

1246-110-10

1246-210-10

Ei lukittava
Non-locking

1246-100-40

1246-200-40

CH751 locking 
with shutter

1246-210-40

1246-210-40

Pulverimaalaus, Black powder coated Satiini kromaus, Satin Chrome

     1B-010     1B-009

B

B

B

Kahva, runko ja liipaisin: sinkkipainevalua, Asennusosat: sinkittyä terästä
Zinc die  handle、housing and trigger；M.S. zinc plated fixing parts
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 Slam salpa
  Slam Latch

Laji： 1250 、 1251

Musta ABS, Black ABS 1251-20

Musta PA, Black PA 1250-20

25

46
.9

28
20

12.7

6.7

47

Ts=1.5 Panel door

6M
M

25.5

38

25.5

38
.5

22

43
.2

28

19.4

21

13
.6

Ts=1.5

Ovi
Panel Door

13

2

4.5

8.5

6.
5

 Slam salpa 
  Slam Latch

Laji： 1252

1252-10

1252-00

Black PA+GF

Lukittava, Key locking

Ei lukittava, Non-locking

49
-0

30.6-0

+0
.2

+0.2

49
-0

30.6-0

45°

Ts=1.2-1.4

67
.5

34

19

11

29
49

13.3

2

30

21

+0
.2

+0.2

Ts=1.2-1.4

67
.5

34

19

11

29
49

13.3

2

30

21

45°

     1B-012     1B-011

Lukittava, Key locking

Ei lukittava, Non-locking
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Laji： 1256
  Slam Latch

 Slam salpa

12

16.2

16.2

3320

Pidike
Keeper

12

3361

16.2

33 20

12
3361

16.2

33 20

3
14

Seinämän paksuus, Panel Ts
Katso taulukko, See table

Lukittava 

35

61

Ruuvi
Screw

Mounting bracket

Key locking

1256-00-2-PAG

1256-00-7-PAG

1256-00-12-PAG

1256-00-17-PAG

Acetal GreyAcetal black

1256-00-2-PAB

1256-00-7-PAB

1256-00-12-PAB

1256-00-17-PAB

1256-00-2-SUS

1256-00-7-SUS

1256-00-12-SUS

1256-00-17-SUS

1256-10-2-PAG

1256-10-7-PAG

1256-10-12-PAG

1256-10-17-PAG

1256-10-2-PAB

1256-10-7-PAB

1256-10-12-PAB

1256-10-17-PAB

1256-10-2-SUS

1256-10-7-SUS

1256-10-12-SUS

1256-10-17-SUS

Ruostumaton teräs
Stainless steelAcetal GreyAcetal black

Ruostumaton teräs
Stainless steel

Ei lukittava
Non-locking version

Lukittava
Key Locking version

Ruuvin pituus
Fixingscrew lengthMounting braketheight

Panel thickness

MIN MAX

16

20

16

20

14

14

3.8

3.8

7

12

17

22

2

7

12

17

AISI 316 tai ABS Stainless 
steel 316 or ABS

Laji： 1261
  Over-center Draw Latch

Vetosalpa

Asennusaukko
Panel Cutout

12
30

12

6-
   

3.
2

64
.5

17
.5

26.5 17.5

16.5

12

30
12

12

6-   3
.2

12

6-
   

3.
2

35
.5

16

76

20
.5

32 21

20

24

12

16

35
.5

12
16

.8

2-   3
.2

4-   3
.2

Asennusaukko
Panel Cutout

Suuri, Big size

Pieni, Small size

Suuri,Big size

Pieni,Small size

1261-100-10

1261-200-10

1261-100-40

1261-200-40

1261-110-10

1261-210-10

1261-110-40

1261-210-40

Musta pulverimaalaus
Black powder coated

Satiini kromaus,Satin chrome 

Ei lukittava, Non-LockingLukittava. Key Locking

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai kromaus
Zinc die, black powder coated or chrome plated 

     1B-014     1B-013

8.5X5.5

Suuri koko, Big size

Pieni koko, Small size



     1C-001

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on requestt

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request..
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.
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1271-10-10

1271-00-10

Lukitus CH751 Locking

Ei lukittava, Non-locking

1271-10-30

1271-00-30

Musta pulverimaalaus
Black powder coated Kromaus,Bright Chrome

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai kromaus
Zinc die,black powder coated or bright chrome

17.9

52

25
.4

9.
5

9.
5

25.4

25
.4

6-M5

17.5
22

31.5

22
15

5.
4

12
7

Ovi, Panel door

Kahva,Handle

33

17.9

25
.4

9.
5

9.
5

25.4

25
.4

6-M5

17.5

22

31.5

22
15

5.
4

12
7

25.4

9.
5

25
.4

25
.4

6-M5

Asennusaukko
Panel cutout

Lukittava
Key Locking

Ei lukittava
Non -Locking

Laji： 1271

  Over-center Draw Latch
Vetosalpa

Lajti： 1301 、 1311

 T-Kahva   

Handle Lock 

Kahva ja runko: sinkkipainevalua, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die housing and handle; M.S. zinc plated cam.

Lukittava, Key Locking

Ei lukittva  Non Locking
1301-10-20

1301-00-20

1301-10-30

1301-00-30 1301-00-304

Musta teksturoitu pulverimaalaus
Black Textured Powder Coated

Kirkas kromaus,
 Bright Chrome AISI304, SUS340

Lukittva, Non-lockingLukittava, Key locking

22.5
+0.1 0

20
+0.2
+0.1

45
20.7

78

23
14

45
20.7

78

23
14

90°

37
GH=18

H

27

19

Ts=1-8

32

90°

10
5

19

25

45

15

36

6
36.5

TS=1-8
GH=18
226.7

10
5

19

32

25
45

15

6 6

32

22.5
+0.1 0

20
+0.2
+0.1

Lukittava, Key Locking

Ei lukittavaNon-Locking

1311-10-20

1311-00-20

1311-10-30

1311-00-30 1311-00-304

Kirkas kromaus, 
Bright Chrome AISI304, SUS304Musta teksturoitu pulverimaalaus

Black Textured Powder Coated

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

Ei lukittava, Non-lockingLukittava, Key locking

     1B-015

Kahva ja runko: sinkkipainevalua, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die housing and handle; M.S. zinc plated cam.



Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.
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Kahvalukko  

Handle Lock 
Lajit： 1312 、 1324

Kahva ja runko: sinkkipainevalua, Telki: sinkittyä terästä, Riippulokko: ruostumatonta terästä
Zinc die cast handle and housing; M.S.zinc plated cam ; stainless steel padlock device.

Kromaus, Bright Chrome 

1312-10-30

45±2

20

12
2

23

32

13

6

11
0

36
Ts=1-3

15

25 15

90°

20

20.1-0

22
.5-

0
12

2

10.5

10

30

19

L=45±2 32

25

90°

10
5

8

H

GH=18

36 15
Ts=1.2-8

Riippulukko

20
+0.2
+0.1

22.5
+0.1-0

Kahva ja runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die housing and handle black powder coated or bright chrome, m.s. zinc plated cam

Kromaus, Bright Chrome 

1324-10-30

+0.1

+0
.1

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutoutPadlock

Laji： 1316

 Kahvalukko  

Handle Lock 

Kahva, runko ja sylinteri: sinkkipainevalua, Telki ja asennusosat: sinkittyä terästä 
Zinc die handle, housing and cylinder; M.S. zinc plated cam and fixing parts.

1316-01-30

1316-02-30

Kromaus  Bright Chrome

Suuri koko, Large size

Keskikoko, Middle size

Keskikoko, Middle size

Suuri, Large size

40

2-R
4.5

60 ° 60 °

15

29

60 °

45

31/29/26 48

73

3

11
8

Ts=1-10

28

166

26

2-
8.5

40

22
.5

88
16

21

49

10
5 13

0

60 °

4224

14

38

2-   5.2

60 °

Ts=1-4

28

166

3

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

     1C-003     1C-002

GH=18

□ 8

M10

Musta pulverimaalaus, Black textured  powder coated

1312-10-20

1324-10-20

Musta pulverimaalaus, Black textured  powder coated
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Lajit： 1320 、 1321

 Vipukahvalukko
  Lever Handle Lock 

Kahva ja runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus, Telki: sinkittyä terästä Zinc 
die housing and handle , black powder coated ; M.S. zinc plated cam.

Kahva ja runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus, Telki: sinkittyä terästä Zinc 

die housing and handle , black powder coated ; M.S. zinc plated cam.

12

50

170.2

40.2

32.6°

2

23
.2

49.6

36

 22.6mm

34
.4

10
.52.

5

9.2

9

8.
3

A

A

Reikä riippulukolle
Padlock
hole

2:1
21 11
.74

2020

7

20

12

B B

62

6

12

98 74

4-   5
.4

17
8

16
m

m
16

m
m

32

11

10
14

10 2

4

L1
L2

11

98

B B

8

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

Kahva ja runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai E-pinnoitus
Zinc die housing and handle , black powder coated or E-Coated; M.S. zinc plated cam.

1322-10

1322-50

Musta pulverimaalaus, Black Powder Coated

Musta E-pinnoitus, Black E-Coated

Käyttöesimerkki,
Application example

46

12
.5

8

66

20
.5

8.
7

17 Padlock

30°

220.5

11

20

98 92

2-5.4X90°

98

9

68

Asennusaukko
Panel Cutout

2-    5
.3

Laji： 1322
  Lever Handle Lock 
 Vipukahvalukko

     1C-005     1C-004

31

28

Tangot tilatattava erikseen.
Rod system need to order separately.

Black Powder Coated 1321-10

Black Powder Coated 1320-10



 Bright Chrome
Karan laji, Insert type

AISI304, SUS304

Sinkkipainevalu tai ruostumaton teräs, 
Zinc die casting or Stainless Steel

1401-015P-10

1401-18-30

1401-013-30

1401-014-30

1401-015-30

1401-024-30

1401-124-30

1401-037-30

1401-038-30

1401-047-30

1401-048-30

1401-147-30

1401-148-30

1401-248-30

1401-168-30

1401-169-30

1401-268-30

1401-360-30

1401-170-30

1401-180-30

1401-013-304

1401-014-304

1401-015-304

1401-037-304

1401-038-304

1401-047-304

1401-048-304

1401-18-20

1401-013-10

1401-014-10

1401-015-10

1401-024-10

1401-124-10

1401-037-10

1401-038-10

1401-047-10

1401-048-10

1401-147-10

1401-148-10

1401-248-10

1401-168-10

1401-169-10

1401-268-10

1401-360-10

1401-170-10

1401-180-10

PA

1401-18-PA

 Black Textured Powder Coated

Kolmio 10mm, jossa M5-sisäkierre,
Triangular 10mm with M5 screw hole 1401-105-101401-105-30
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 Kotelosalvat
  Quarter Turn Lock

Laji： 1401 Lajit： 1401 、 1402

  Quarter Turn Lock
 Kotelosalvat
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x

Kuusiokolo 8mm 
Pinni 3mm
Hexagon female 8mm 
with pin 3mm 

Kuusio uros 10mm
Hexagon male 10mm

10

3

4

5

△
7

△
8

□
7

□
8

□
8

□
8

Neliökolo 8mm
Female Square 8mm

Ura 2x4
2x4 Slot

Kuusiokolo 8mm
Hexagon female 8mm

Neliö 8mm talttaura
Square 8mm with slot

□
7

Neliö 7mm talttaura
Square 7mm with slot

Kaksoislehti 3mm 
Double Bit 3mm 

Kolmio 7mm 
Triangular 7mm 

Neliö 7mm
Square 7mm  

Neliö 8mm
Square 8mm  

Kolmio 8mm
Triangular 8mm

Kaksoislehti 4mm 
Double Bit 4mm 

Kaksoislehti 5mm 
Double Bit 5mm 

8

2x4

2X4

2x4

Kolmio 10mm, jossa

Triangular 10mm with 

M5 screw hole

M5

△
10

Asennusaukko
Panel Cutout

22.5

19
.5

T-väännin
Wingknob

10

39.5

20

38

13

48

Tähtiväännin
Star knob

Peitekansi
Blind plug

M5-asennusruuvi
M5 mounting screw

T-väännin
Wingknob

Kara
Drive insert

20+0.1
+0.2

90°

45

19

Lukkosylinteri
Telki
Cam

Lock cylinder

22.5-0.0

Asennusaukko
Panel cutout

+0.1

20-0.00
+0.1

G
H

=2
0

Kumitiiviste
Rubber seal

5.2

6

H 20
-0

.0
0

+0
.1

1401-20-20
Musta pulverimaalaus
Black Textured Powder Coated

Kirkas kromaus, Bright Chrome 1401-20-30

Salpa: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki:sinkittyä terästä
Zinc die handle and housing Black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated cam.

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

H

G
H

=1
8

50

90°

45

19

90°

45

19

22.5

20+0.1
+0.2

Väännin ja runko: sinkkipainevalu musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die handle and housing Black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated cam.

Lukittava, Key locking, 

Ei-lukittava, Non-locking

1402-110-30

1402-100-30

1402-110-20

1402-100-20

Kromaus, Bright Chrome
Musta pulverimaalaus,
Black Textured Powder Coated

Lukittava
Key Locking

Ei lukittava
Non-Locking

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.

Asennusaukko
Panel Cutout

     1D-002     1D-001

M5-sisäkierre

YK333 lukkosylinteri, Alike YK333

Kaksoislehti 3mm,Double Bit 3mm

Kaksoislehti 4mm, Double bit 4mm

Kaksoislehti 5mm, Double bit 5mm

Ura 2x4, Slot 2x4

Ura 2x4 kolikkovarma, Slot 2x4 coin proof

Kolmio 7mm, Triangle 7mm

Kolmio 8mm, Triangle 8mm

Neliö 7mm, Square 7mm

Neliö 8mm, Square 8mm

Neliö 7mm talttaura, Square 7mm with slot
Neliö 8mm talttaura, Square 8mm with slot

Neliökolo 8mm, Female square 8mm

Kuusiokolo 8mm, Hexagon femalel 8mm

Kuusiokolo 9mm, Hexagon femalel 9mm
Kuusiokolo 8mm pinni 3mm,
Hexagon femalel 8mm with3mm

Kuusiokolo 10mm, Hexagon femalel 10mm

T-väännin, Wingknob

Tähtiväännin, Star knob

8

Telki ilman stopparinastaa
With non-stopper cam
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Kahva ja runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä Zinc 
die handle and housing black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated cam.

Lukittava, Key locking

Ei lukittava, Non-locking

1402-410-30

1402-400-30

Kromaus, Bright Chrome

1403-20-20Musta pulverimaalaus, Black textured Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome

Sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä 
Zinc die.,black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated cam.

1403-20-30

Laji： 1402

  Quarter Turn Lock
 Kotelosalvat

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

Väännin ja runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki sinkittyä terästä 
tai kokonaan ruostumatonta terästä.
Zinc die handle and housing, black powder coated or bright chrome, M.S.zinc plated cam or 
full stainless steel.

1406-110-20

1406-110-30

1406-110-316

Lajit： 1403 、 1406

  Quarter Turn Lock
 Kotelosalvat
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Väännin ja runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä Zinc 
die handle and housing black powder coated or bright chrome; M.S. zinc plated cam.

Lukittva, Key locking 

Ei- lukittava, Non-locking

1402-310-30

1402-300-30

1402-310-20

1402-300-20

Kromaus, Bright Chrome
Musta pulverimaalaus
Black textured Powder Coated

+0.1

 22.5  0

20
+0.2
+0.1

50

45
2

±

G
H

=1
8

4
19

H
=1

8

 33

 7.5

+0.2
 16  0

14
+0

.2
+0

.1

14
+0.2+0.1

13.5

24

13.5

2

22

12.6

90°

12

24

 22

16.5
+0.2
+0.1

19
+0

.2
+0

.1

H

G
H

20

38.5

38
.5

15.5

2.
5

5

M1990°

16  0

90°

12

24

22

13.5

24

H=13.5

2

22 32

12

24

22

14+0.1

+0.2

+0.2

24

Ei-lukittava
Non-locking

Lukittava
Key locking

90°

12

24

 22

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request.
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request.t

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

Avainkoodi: 2233
Key code: 2233

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward

Avainkoodi: 2233
Key code: 2233

Asennusaukko
Panel Cutout

Asennusaukko
Panel Cutout

Asennusaukko
Panel Cutout

Asennusaukko
Panel Cutout

Riippulukko
Padlock

     1D-004     1D-003

lMusta pulverimaalaus,
Back textured Powder Coated

1402-410-20

1402-400-20

Musta pulverimaalaus, Black textured Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome

AISI316, Stainless steel 316
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Quarter Turn  Lock

Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

 Kotelosalpa

Laji： 1407

1408-110-32

Musta pulverimaalaus, Black PowderCoated 

1408-110-10

 RAL7032

Runko, kara ja telki: sinkkipainevalua pulverimaalaus
Zinc die  housing, cylinder and cam, powder coated

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus 
Zinc die, Black powder coated.

Musta pulverimaalaus, Black Powder Coated 1410-014-10

Laji： 1408 、 1410

  Quarter Turn Lock
 Kotelosalvat
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x

Asennusaukko
Panel Cutout

20+0.1

22.5  0

22

22

Asennusaukko 
Panel Cutout

2035

L=44/21

80°

31

Ts
=1

-2

7

20

4.
5

+0.2

+0.1

Ura 2x4
2X4 Slot

19

45

22

28

10

4-   
13.1

31.6

21
.6

90°

4 18

3.2

2.41

12
.5

193.
3

22.5  0
+0.1

20
+0

.1
+0

.2

Asennusaukko 

Panel Cutout

10

28

5

Runko GH=18 sinkkipainevalu
GH=18 Zinc die,
black textured powder coated

Runko GH=22 sinkkipainevalu
GH=22,  Zinc die,
black textured powder coated

Runko GH=22, kok. ruostumaton

GH=22,Full stainless steel

1407-22013-SUS

1407-22014-SUS

1407-22015-SUS

1407-22024-SUS

1407-22037-SUS

1407-22038-SUS

1407-22047-SUS

1407-22048-SUS

1407-22013-20

1407-22014-20

1407-22015-20

1407-22024-20

1407-22037-20

1407-22038-20

1407-22047-20

1407-22048-20

1407-18013-20

1407-18014-20

1407-18015-20

1407-18024-20

1407-18037-20

1407-18038-20

1407-18047-20

1407-18048-20

Kara laji, Insert type

Reikä riippulukkoa varten,
 Padlock hole

     1D-006     1D-005

Kaksoislehti 3mm, Double bit 3mm

Kaksoislehti 4mm, Double bit 4mm

Kaksoislehti 5mm, Double bit 5mm

Ura 2x4, Slot 2x4

Kolmio 7mm, Triangle 7mm

Kolmio 8mm. Triangle 8mm

Neliö 7mm. Square 7mm

Neliö 8mm. Square 8mm

Runko ja kara : sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die housing and cylinder, black textured powder coated or bright chrome, M.S. zinc plated cam
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 Kotelosalpa 

  Quarter Turn Lock
Laji： 1412

 I
n

d
e

x

H

90°

67

1.1X4

12

24

H

GH=13.5

2

Jousiklemmari

22

22

22

3.1 3.1
3.1

25
.5

14
15.6

GH=13.5

H

Väänninmalli
Handle type

Väänninmalli
Handle type

Jousiklemmarimalli, 
Spring fixing type

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä  Zinc 
die body,black textured powder coated or bright chrome,M.S zinc plated cam.

Kromaus
Bright Chrome

Musta pulverimaalaus
Black Textured Powder coated

Mutteriasennus
With Nut Mounting

Klemmariasennus
Spring fixing plate

1412-046-130

1412-036-130

1412-024-130

1412-110-130

1412-046-230

1412-036-230

1412-024-230

1412-110-230

1412-046-120

1412-036-120

1412-024-120

1412-110-120

1412-046-220

1412-036-220

1412-024-220

1412-110-220

Mutteriasennus
With Nut Mounting

Klemmariasennus
Spring fixing plate

Neliö 6mm, Square 6mm 

Kolmio 6,5mm, Triangular 6 ,5mm

Ura 1,5mm, Slot 1.5mm  

Väänninmalli, Handle type

Karalaji, Insert Type

16-0

14+0.1

+0.2

+0.2

Asennusaukko
Panel Cutout
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 Kotelosalpa 

Laji： 1415

  Quarter Turn Lock

Sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä.
Zinc die black textured powder coated or bright chrome,M.S. zinc plated cam.

Lyhyt väännin,Short wingknob

Suuri väännin,Tall wingknob

Ura 2x4, Slot 2x4

Kaksoislehti 5mm, Double bit 5mm 

Kolmio 7mm,Triangular 7m 

Kolmio 8mm, Triangular 8mm Neliö 

7mm,Square 7mm 

Neliö 8mm,Square 8mm

1415-010-20

1415-110-20

1415-024-20

1415-015-20

1415-037-20

1415-038-20

1415-047-20

1415-048-20

1415-010-30

1415-110-30

1415-024-30

1415-015-30

1415-037-30

1415-038-30

1415-047-30

1415-048-30

Kromattu
Textured chrome

Musta pulverimaalaus
Black Textured Powder coated

Karalaji, Insert Type

20+0.1
+0.2

22.5-0
+0.145

17

31

3.4 GH=15 5

19.5
20

H

Ura 2x13
Slot 2X13mm

Neliö 7mm
Square 7mm

Neliö 8mm
Square 8mm

Kaksoislehti 5mm
Double bit 5mm

Kolmio 7mm
Triangular 7mm

Kolmio 8mm
Triangular 8mm

2

13

14

7

45 45 45

45 45 45

17 17 17

17 17 17

31 31 31

31 31 31

Väännin
Wingknob

Asennusaukko
Panel cutout

     1D-008     1D-007

Teljet s. 9A-002 ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams page 9A-002 and accessories from page 9A-001 forward.

GH=13,5
Spring fixing plate



Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.
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Laji： 1416

  Quarter Turn Lock
 Kotelosalpa

Sinkkipainevalua, pulverimaalattu, Telki: sinkittyäa terästä 
Zinc die powder coated , M.S. zinc plated cam

Black Textured Powder Coated 

1416-110-20

1416-100-20

Kaksoislehti 4mm, Double bit 4mm 

Väänninmalli, Handle type

1416-110-60

1416-100-60

Bule green 

Väänninsalpa, Handle Knob

Kaksoislehti 4mm, Double bit 4mm

Ts
=1

-8

14

4

27G
H

=1
8

12
.5

31.5

31.5

10

16

31.5

20

3

18

Ts
=1

-8

14

4

27G
H

=1
8

31.5

20

31.5

31.5

2055

18

20+0.1
+0.2

22.5-0
+0.1

20+0.1
+0.2

22.5-0
+0.1

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

Sinkkipainevalua, Zinc die

Mutteriasennus, With Nut Mounting 

Klemmariasennus, Spring fixing plate

1418-1-30

1418-2-30

Kromaus, Chrome

Kromaus, Bright Chrome 

1417-110-30

Jousiklemmari
Spring fixing plate

G
H

=1
3.

5

Ts
=0

.5
-5

17
.7

2

3.
1

M16X1

H

G
H

=1
3.

5

2

3.
1

Klemmariasennus
Spring fixing version

20+0.1

22.5

+0.2

G
H

=1
8

18
H

37

12

45

19

90°
28

12
.8

24

22

16-0

14+0.1

+0.2

+0.2

Asennusaukko
Panel Cutout

Asennusaukko
Panel Cutout

  Quarter Turn Lock
 Kotelosalpa

Lajit： 1417 、 1418

     1D-010     1D-009

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die, Black powder coated or bright chrome, M.S. zinc plated cam.

Musta pulverimaalaus,

Black textured Powder Coating

1418-1-20

1418-2-20

Musta pulverimaalaus
Black Powder coated

1417-110-10



3.2

6.4

9.5

12.7

15.9

19

22.2

25.4

6.4

9.5

12.7

15.9

19

22.2

25.4

28.6

1421-05-15

1421-05-25

1421-05-35

1421-05-45

1421-05-55

1421-05-65

1421-05-75

1421-05-85

1421-04-15

1421-04-25

1421-04-35

1421-04-45

1421-04-55

1421-04-65

1421-04-75

1421-04-85

1421-08-15

1421-08-25

1421-08-35

1421-08-45

1421-08-55

1421-08-65

1421-08-75

1421-08-85

1421-20-15

1421-20-25

1421-20-35

1421-20-45

1421-20-55

1421-20-65

1421-20-75

1421-20-85

Sulkuväli, Grip Range Karan malli, Head Style

Ura, Slotted recess Työkaluversio, Tool-operated Väänninmalli, Knob style Avainmalli, Key operated Min Max

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai kromaus, Telki: sinkittyä terästä
Zinc die,black powder coated or bright chrome,  M.S. zinc plated cam.

 L
o
ck

 L
o
ck

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

13.5

16
+0.2-0

11.5

50

41
.5

Avain
Key for key operated style.

B
H

43

6

H
=G

R
IP

B
H

H
=G

R
IP

5m
m

25

Ts
=1

-1
0

H
=G

R
IP

3

11
+1 -0

BH

10
 0 -1

BH

3

6.1 4.
7+0

.1
-0

14

2329
.5

Ura
Slotted recess

Työkalulla avattava
Tool-operated 

Avaimella avattava
Key operated

Väänninmalli
Knob style

4.3

7.
3

1.7

14

23

14 14 14

3.
5

20.820.820.8 20.8

2.
1

7.
5

27

1.
2 21.5

Vesisumutiivis kansi 1421 sarjalle
Water dust proof cover: For 1421 series

46 21

13
.5

16

10

6

Asennusaukko
Panel Cutout

Compression latch,Mini version,adjustable grip range
Laji： 1421

Kiristävä salpa, pieni, säädettävä sulkuväli

□
19

.5

Asennusaukko
Panel Cutout

4.22.7

9.5

7.5

1.2

3.5Vesisumutiivis kansi 1422 sarjalle
Water dust proof cover: For 1422 series

□7
□

8

5

△7

△8

Avainversio, Key operated

Kaksoislehti 4mm, Double bit 4mm

Kolmio 7mm, Triangle 7mm

Kolmio 8mm,Triangle 8mm

Neliö 7mm, Square 7mm

Neliö 8mm, Square 8mm

Ura, Slotted recess

Kuusiokolo 8mm, Hex female 8mm

Kuusio uros 10mm,  Hex.male10mm

Väänninmalli, Knob style

4m
m

31

64

5

33

10

7m
m

5.
5

Ts
=1

-1
8

6.
4

32
.5 25

M10

22

37

5

28.5
26

50.8

20

+0.1
22-0

5

22.5

14

22.5

Compression latch,Large version,adjustable grip range
Kiristävä salpa, säädettävä sulkuväli

Laji： 1422

     1D-012     1D-011

Sulkuväli, Grip Range Karalaji, Head Style

Telki 
Camstyle

straight cam

reversed cam

offset cam 

Runko ja kara: musta pulverimaalaus tai kromaus. Telki ja akseli: sinkittyä terästä.
Zinc die  housing cylinder; Black powder coated or bright chrome ,M.S. zinc plated cam and shaft.

11.4

25.4

38.9

52.6

66.3

27.2

41.1

54.6

68.3

76.2

1422-20-15

1422-20-25

1422-20-35

1422-20-25

1422-20-15

1422-014-15

1422-014-25

1422-014-35

1422-014-25

1422-014-15

1422-037-15

1422-037-25

1422-037-35

1422-037-25

1422-037-15

1422-038-15

1422-038-25

1422-038-35

1422-038-25

1422-038-15

1422-047-15

1422-047-25

1422-047-35

1422-047-25

1422-047-15

1422-05-15

1422-05-25

1422-05-35

1422-05-25

1422-05-15

1422-068-15

1422-068-25

1422-068-35

1422-068-25

1422-068-15

1422-060-15

1422-060-25

1422-060-35

1422-060-25

1422-060-15

1422-07-15

1422-07-25

1422-07-35

1422-07-25

Avainversio
Key operated

Kaksoislehti 3mm
Double bit 

4mm

Kolmio 7mm 
Triangle 

7mm

Kolmio 8mm 
Triangle 

8mm

Neliö 7mm
Square 

7mm

Ura
Slotted 

recess

Kuusiokolo 8mm
Hex female 

8mm

Kuusiouros10mm
Hex.male

10mm

Väänninmalli
Knob style

 Min          Max

1422-048-15

1422-048-25

1422-048-35

1422-048-25

1422-048-15

Neliö 8mm
Square 

8mm



Teljet s. 9A-002 ja lisätarvikkeet s. 9A-001 
eteenpäin.
Cams page 9A-002 and accessories from page 
9A-001 forward
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Compression latch,Large version, Fixed grip range
Kiristävä salpa, kiinteä sulkuväli

Laji： 1423

Väänninmalli, Knob style

 Kuusio uros 10mm,Hex.male10mm

Kuusiokolo 8mm, Hex female 8mm

Ura, Slotted recess

Neliö 8mm, Square 8mm

Neliö 7mm,Square 7mm

Kolmio 8mm, Triangle 8mm

Kolmio 7mm, Triangle 7mm

Kaksoislehti 4mm, Double bit 4mm

Avainversio, Key operated

5

G
H

=3
1

M6 ruuvi
Telki

38

H
1

45±2

17

90°

H
2

△ 8

△7

4m
m

△7

△8

□
19

.5

Asennusaukko
Panel Cutout

22.5

Sinkkipainevalua, kromattu
Zinc die, bright chrome

1430-01-30Kromaus, Bright Chrome

Sinkkipainevalua, kromattu
Zinc die, bright chrome

1430-02-30Kromaus, Bright Chrome

22.5

25
+0

.1

28
.7

25
.4

9

28.7

17
4.

7

41
.4

5

19
Jousitettu telki

16.5

22

20
.6

22

4.
5

14

34
.5

13

Jousitettu telki

+0
.2

19
+0.1+0.2

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

Push to close Latch
 Slam lukko   

Laji： 1430

     1D-014     1D-013

Runko ja kara: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus tai kromaus. Telki ja akseli: sinkittyä terästä. 
Zinc die  housing cylinder; Black powder coated or bright chrome ,M.S. zinc plated cam and shaft.

Sivu 9A-002

Karat, Head Style

Teljet 
Camstyle

1423-20-10 1423-014-10 1423-037-10 1423-038-10 1423-047-10 1423-05-10 1423-068-10 1423-060-10 1423-07-10

Avainversio
Key operated

Kaksoislehti
 4mm

Double bit 

4mm

Kolmio
 7mm 

Triangle 

7mm

Kolmio
 8mm 

Triangle 

8mm

Neliö
 7mm

Square 

7mm

Ura
Slotted 

recess

Kuusiokolo
8mm

Hex female 

8mm

Kuusio uros
10mm

Hex.male

10mm

Väänninmalli

Knob style

1423-048-10

Neliö
 8mm

Square 

8mm

Page 9A-002



     1E-001     1D-015
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Laji： 1501

 Sähkölukko
 Electronic Lock 

PA Liukukansi
PA slide dust cover

Pölysuoja
PA Dust cover

Ts=2

25

19
0

42

45

19
68

H
GH=18.5

h

45
58

24

54

PA Liukukansi
PA slide dust cover

Lukkossylinteri
Lock cylinder

Telki
Cam control

Messinkiakseli
Brass shaft

S
lide direction

10
0

Sähköyksikkö

Electronic
control system

25

Ts=2±0.5

PA Liukukansi
PA slide dust cover

19
0

42

68

10
0 34

7

LA
2=

12
3.

5
LA

1=
22

3.
5

Tankolukko
Rod controller

14

34
7

3

90
°=

16
m

m
13

5°
=2

3.
5m

m

90°=16m
m

135°=23.5m
m

6

Panel Cutout
Asennusaukko

50
50

-0+0
.5

25-0
+0.5

50
-0+0

.5

For detailed electronic and sofeware control system, 
please contact our sales department. 

ABS musta, ABS black

Lukittava, Key locking 

1431-10

Ei-lukittva, Non-locking 

1431-00

25+0.1+0.2

22.5

11
9

19
.5

18.5
32

Lukkosylinteri
Lock cylinder

Telki
Pawl

M25 Vastamutteri 
M25 mounting nut

拉攀

19

18

10

30.5

18.5

Asennusaukko
Panel cutout

 Slam lukko  

Push to close Latch
Laji： 1431

Telkikäyttö
Cam control version

Tankolukko versio
Rod control version

1501-1001-C

1501-3001-C

Telkikäyttö, Cam control version 

Tankolukkoversio, Rod control version

Runko: sinkkipainevalua musta pulverimaalaus, Tankolukko: 
sinkkipainevalua, Lattatangot ja akseli: sinkittyä terästä.
Zinc die body black powder coated, zinc die rod control, m.s. zinc 
plated shaft and flat rods.



Teljet ja lisätarvikkeet s. 9A-001 eteenpäin.
Cams and accessories from page 9A-001 forward.

1. Avaimet toiveen mukaan, Key different on request..
2. CH751 avain tarvittaessa, CH751 key code on request
3. Riippulukko mahdollisuus, Padlockable on request

Laji： 1601

  Heavy duty swinghandle Lock 

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus. 
Zinc die, Black textured powder coated

YK333 lukitus. YK333 key locking

Ei lukittava, Non-locking

Ura 2x4, Slot 2x4

1601-110-20

1601-100-20

1601-124-20

19
8.

82

49.6

20

8

Runko, Housing

Kahva, HandleTs=1-3

57
.5

GH=18
H

22.5

20.1-0
57

.5

28
.7

5

2-   
 6

Asennusaukko 

Panel Cutout

+0.1

20
.1

-0+0
.1

19
8.

82

49.6

20
8

Runko, Housing

Kahva, HandleTs=1-3

57
.5

360°

GH=18
H

22.5

20.1-0

57
.5

28
.7

5

2-   
 6

Asennusaukko 
Panel Cutout

+0.1

20
.1

-0+0
.1

360°
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Kierretapit M6, With Threaded Studs M6

Uppokantaruuvi M6, Countersunk Screw M6

Kiinteät M5 kierretapit, With Threaded Studs M5 

Laji： 2101Laji： 2101

 H
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e

s
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in
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e

s

Ruuvattava sarana  

 Screw-on Hinge

Pyydettäessä myös ruostumaton teräs 
SUS material upon request

Sinkkipainevalua, Pinni sekä kierretapit: sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä.
Musta pulverimaalaus tai kromaus.
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Black powder coated or  bright chrome. 

Pintakäsittely, Surface

Musta pulv.maal. Black Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome 

AISI316, SUS316

2101-400-10

2101-400-30

2101-400-SUS

2101-401-20

2101-401-30

Ruuvattava sarana 50x50, Screw-on Hinge 40X40

 Screw-on Hinge
Ruuvattava sarana 

Pyydettäessä myös ruostumaton teräs
SUS material upon request

2101-500-10

2101-500-30

2101-500-SUS

2101-501-20

2101-501-30

Ruuvattava sarana 50x50, Screw-on Hinge 50X50
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x
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x

Uppokantaruuvi M5,  Countersunk Screw M5 

5030

15

30

50

6

11.5

50

90°

4-
M

6

M6 180°

15

12.5

6.3

5.3

40

2540

12
.5

25

5

9

12

4-
M

5

90°

M5

12
.5

9.
3

180°

2540

12
.5

25

40

4-
M

5

12

9

5

12
.5

180°

50

30

15

30

4-
M

6

50

11.5

6

50

15

180°

     2A-002     2A-001

12

Uppokantaruuvi M5, Countersunk Screw Pintakäsittely, Surface

Musta pulv.maal. Black Powder Coated

KromausBright Chrome 

AISI316, SUS316

Uppokantaruuvi M5, Countersunk Screw Kierretapi M6, Threaded StudsKierretapi M5, Threaded Studs

Sinkkipainevalua, Pinni sekä kierretapit: sinkittyä terästä tai
ruostumatonta terästä. Musta pulverimaalaus tai kromaus.
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Black powder coated or  bright chrome. 



15

8

4-
M

8

M8

90
°

18
0°

Laji： 2101
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Ruuvattava sarana  

 Screw-on Hinge

2101-576-10

2101- -30576

2101- -SUS576

2101- 1-20576

2101- 1-30576

Ruuvattava sarana 50x76, Screw-on Hinge 50X76

Laji： 2101
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s

 Screw-on Hinge
Ruuvattava sarana  

Uppokantaruuvit M8, Countersunk Screw M8

Kierretapit M8, With Threaded Studs M8

Pyydettäessä ruostumaton teräs 
SUS material upon request

2101-600-10

2101-600-30

2101-600-SUS

2101-601-20

2101-601-30

Ruuvattava sarana 60x60, Screw-on Hinge 60X60
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x
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x

Pyydettäessä myös ruostumaton teräs
SUS material upon request

Pyydettäessä myös ruostumaton teräs
SUS material upon request

36
60

60

18
18

50

76

30

56

180°

11
.5 6

12

4-M6

11
.5 6

90°

4-M6
180°

15

8

14

4-
M

8
18

0°

3050

76

6.3X90°

56

8.4

16.5

60

60

36

18
18

Uppokantaruuvit M6,  Countersunk Screw M6

     2A-004     2A-003

Sinkkipainevalua, Pinni sekä kierretapit: sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä.
Musta pulverimaalaus tai kromaus.
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Black powder coated or  bright chrome. 

Sinkkipainevalua, Pinni sekä kierretapit: sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä.
Musta pulverimaalaus tai kromaus.
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Black powder coated or  bright chrome. 

Pintakäsittely, Surface

Musta pulv.maal. Black Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome 

AISI316, SUS316

Uppokantaruuvi M6, Countersunk Screw Kierretapi M6, Threaded Studs Pintakäsittely, Surface

Musta pulv.maal. Black Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome 

AISI316, SUS316

Uppokantaruuvi M8, Countersunk Screw Kierretapi M8, Threaded Studs



Laji： 2101 、 2102Laji： 2101
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Ruuvattava sarana 

 Screw-on Hinge  Screw-on Hinge
Ruuvattava sarana  

Pintakäsittely, Surface

Musta pulv.maal., Black Powder Coated
Kromaus, Bright Chrome 

2102-540-10

2102-540-30

2102-541-20

2102-541-30

Ruuvattava sarana, Screw-on Hinge
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x

Sinkkipainevalua, Pinni sinkittyä tai ruostumatonta terästä, musta pulverimaalaus tai kromaus. 
Ruostumaton teräs pyydettäessä.
Zinc die，M.S.zinc plated or SUS pin，Black powder coated or bright chrome ，SUS material upon request.

Musta pulverimaalaus Black Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome 

4 uppokantaruuvia M6
4 Countersunk Screw hole M6 

2101-6764-10

2101- -306764

Ruuvattava sarana 60x76  Screw-on Hinge 60X76

Pintakäsittely, Surface
6 uppokantaruuvia M6
6 Countersunk Screw hole M6 
2101-6766-10

2101- -306766

120

60

45

36

45
8

15

14

180°
4-M8

90

60

4518

36

8

15

14

180° 4-M8

38

26

53
.5

40

M6X4

11
.5

40
20

13
.5

53
.5

40

711
.5

40
2038

26

53
.5

40

AX4

4-    6
.3

4-   11.2

11.2

6.3

2.
8

8

15

76

15

60 36

76

28 28

8

15

76

15 4-    6.6X90°

60

76
56

36

18 18

6.
6X

90
°

Uppokantaruuvit M6, Countersunk Screw M6

Uppokantaruuvi M6,  Countersunk Screw M6

180° 180°

6-    6.6X90°

     2A-006     2A-005

Pintakäsittely, Surface

Musta pulv.maal. Black Textured Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome 

Kierretapit M8, With Threaded Studs M8 

2101-61201-20

2101-61201-30

Ruuvattava sarana 60x120,  Screw-on Hinge 60X120

Ruuvattava sarana 60x90,  Screw-on Hinge 60X90

Pintakäsittely Surface

Musta pulv.maal., Black Textured Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome 

Kierretapit M8,With Threaded Studs M8 

2101-691-20

2101-691-30

Sinkkipainevalua, Pinni sekä kierretapit: sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä.
Musta pulverimaalaus tai kromaus.
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Black powder coated or  bright chrome. 

Sinkkipainevalua, Pinni sekä kierretapit: sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä.
Musta pulverimaalaus tai kromaus.
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Black powder coated or  bright chrome. 

Uppokantaruuvi M6, Countersunk Screws Kierretapit M6, With Threaded Studs M6



Lajit： 2105 、 2106Laji： 2102 、 2104
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Ruuvattava sarana 

 Screw-on Hinge  Screw-on Hinge
Ruuvattava sarana  

Sinkkipainevalua, muovitettu, vesitiivis. Pinni ja kierretapit: 
sinkittyä tai ruostumatonta terästä. Musta pulverimaalaus.
Zinc die , with plastic waterproof cover, M.S zinc plated or 
stainless steel pins and threaded studs; Black textured powder coated 

2104-0

2105-0Sinkkipainevalua, Pinni ja kierretapit: sinkittyä tai ruostumatonta terästä. Musta pulverimaalaus tai kromaus.
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Powder coated or chrome surface

Pintakäsittely, Surface

Musta pul.maal. Black Powder Coated

Kromaus, Bright Chrome 

2102-760-10

2102-760-30

2102-761-20

2102-761-30
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Sinkkipainevalua, Pinni ja kierretapit ruostumatonta tai sinkittyä terästä
Zinc die, M.S zinc plated or SUS pin and threaded studs, Black powder coated or bright chrome.        

Kierretapit, With thread studs

Vasen, Version A（left）

Oikea, Version B（Right）

2106-501-L

2106-501-R

Kierrereikä, With thread hole 

2106-500-L

2106-500-R

50

50
.8

35

15 32.5

64

50

50
.8

35

15 32.5

64

50

1117

15

8

Kierrerei´ät
With thread holes

4- M5

35
35

50

1117

15

4- M5

30

56 76

50

R4.5M6X4

6
12

76

14.5

76

50

6

12

76

30

56 76

50

6.5

12

2.75

4-   6.5

12

44

32

25
.5

812
49

4-
M

4

14

20

18
0

°

12

34

4-M5

3457

50

52

9.1

10

8.1

16

Kierretapit
With thread studs

Uppokantaruuvi M6, Countersunk Screw M6

180°

180°

180°180°

     2A-008     2A-007

11

Uppokantaruuvi M6, Countersunk Screw Kierretapit M6, With Threaded Studs M6

Sinkkipainevalua, muovitettu, vesitiivis. Pinni ja kierretapit: sinkittyä tai ruostumatonta terästä. Musta pulverimaalaus.
Zinc die , with plastic waterproof cover, M.S zinc plated or stainless steel pins and threadedstuds; Black textured powder coated 



Laji： 2113Laji： 2107 、 2112
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Ruuvattava sarana 

 Screw-on Hinge  Screw-on Hinge
Ruuvattava sarana 

Vasen, Left side 

Oikea, Right side

2107-L

2107-R

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus,
Pinni: ruostumaton teräs, Lukituspinni: PA
Zinc die, black textured powder coated, SUS pin, PA clamping pin

 I
n
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Polyamidia + 30% lasikuitua musta, Pinni: sinkittyä terästä 
Hinge Polyamide GF 30% black, M.S. zinc plated pin

2113-01

门

Asennusaukko
Panel Cutout

10

25

25

25 70

6
13.5

10-4

25

25
Clamping pin

36

70

Ts
=2

6

13
.5

PA washer

19

10
.5

Niitti tai ruuvi
Rivet on or screw-on

30.7
5.3

25
.5

6.55

42.9525

93.7

62
.2

22
.5

Suuri, Large Size

Pieni, Small Size

2112-01

2112-02

Hinge Leaves: acetal    Hinge Pin: polycarbonate     Adjustment screw & nut: stainless steel

47
.5

38

12.5 12.5

31
.5

57

63
.5

47
.5

38 5.2

19.5

63
.5

9.
5

2

57

4-    6
.5

31
.5

31
.5

43

36.5
12

4-
   

4.
4

7.5
12.7
6.5

6
270 °

12
.5 Säätöruuvi

12
.5

Asennusaukko

     2A-010     2A-009

Suuri, Large Size

Pieni, Small Size



Laji： 2201
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Nostosarana 

Lift-off Hinge

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus
Zinc die, Black Powder Coated

Versio B(Oikea)  Version B(Right)  

2201-112

Versio A(Vasen)  Version A(Left) 

2201-111

Nostosarana 

Lift-off Hinge
Laji： 2201

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus
Zinc die,Black powder coated or bright chrome

 Black  Powder Coated

2201-500-10

2201-501-10

Kromaus, Bright Chrome 

2201-500-30

2201-501-30

Versio A, Version A  

Versio B,Version B  

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus
        Zinc die, Black powder coated or bright chrome.

Concealed-mount Hinge 

2201-570

Front-mount Hinge  

2201-572

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus
        Zinc die, Black powder coated or bright chrome

Musta pulverimaalaus
 Black  Powder Coated

Kromaus
Bright Chrome

Satiinikromaus
Stain Chrome

2201-510-30 2201-510-40

Version B (Right)  2201-520-10 2201-520-30 2201-520-40

10-32 kierre pyydettäessä
10-32 thread is on request

4-M4

5
4-

10

10

0.8
4.7

4-M4

5

18
0°

10

17.5

15

19 19

62.8 15

12.8

4-
M

5(
H=6

)

31 31

25.5

20

3
9.5

11

4.6

10

25.5

20

3
9.5

11

4-

4.6

10

0.8
4.7

Vasen, Left Oikea, Right

51

19

17.5

4-
M5

63

32.5

17.5

1515

10

51

19

17.5

4-M5

63

32.5

17.5

15 15
10

Vasen, Left Oikea, Right

5.7

18.5

95

15
25.5 19

10

9.
9

38.5

4-
5.3

180° 180°

180°

180°

17
.5

15

63

2-
5.

3

63

19 12.75 19 6.35

15

2-M
5

10 11
.3 17

.5

2-9.2

Versio A, Version A

Versio B, Version B

     2B-002     2B-001

Versio A, Version A(Left) 2201-510-10

Versio B, Version B(Right) 2201-520-10



Lajit： 2202 、 2204

 H
in

g
e

s

 H
in

g
e

s

Nostosarana 

Lift-off Hinge
Nostosarana  

Lift-off Hinge
Lajit： 2206 、 2208

Musta pulverimaalaus
Black  Powder Coated

Kromaus
Bright Chrome

Pituus, Length

L=60

L=80

2202-60-10

2202-80-10

2202-60-30

2202-80-30

 Length

L=55

L=95

2204-55

2204-95

Kromaus, Bright 

2206-30

Black Textured Powder Coated, Musta pulv.maal.

2206-20

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

12

90

M
5

30

26.5

30.5

90

30
30

10
10

10 2

11
.5

18
-2

3.
5

7.5
9

R5.8

6 15

8.
2

6

55

15

2727

4-M5

2-
M

5

30 30
95

47 47

7 7 7.5

9

R5.8

18
0°

18
0°

2-
M

5

29 11 29

80

4-
M6

10
16

10

12

10

16

10

12

18 12 18

60

4-
M

6

180°

180°

Kromaus, Bright ChromeBlack Textured  Powder Coated, Musta pulv.maal.

2208-302208-20

2

30
20

.3
30

TS=2

95
.3

2-
M

5
2-

M
5

M5X15
Depends on panel Thickness

Aluslevy
Washer

PA aluslevy
PA washer

0.
3

9

11

30

20
2

6

13 6

180°
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RST-Suojahylsy
SUS cover

R5.7

Sinkittyä terästä, Suojahylsyt: Ruostumatonta 
terästä M.S. zinc plated, SUS cover

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus, Pinni sinkittyä tai ruostumatonta terästä 
Zinc die ,M.S. zinc plated or SUS pin,Black powder coated or bright chrome

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus, Pinni sinkittyä tai ruostumatonta terästä 
Zinc die ,M.S. zinc plated or SUS pin,Black powder coated or bright chrome

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus, Pinni sinkittyä tai ruostumatonta terästä 
Zinc die ,M.S. zinc plated or SUS pin,Black powder coated or bright chrome



Lajit： 2208 、 2207

 H
in

g
e

s

 H
in

g
e

s

Nostosarana 

Lift-off Hinge
Nostosarana 

Lift-off Hinge
Laji： 2207

Ruostumaton teräs tai sinkitty teräs
        Stainless steel or M.S. zinc plated

 Version

Two Joints

Three Joints

L=25.6

L=39.2

RST, Stainless steel 

2207-256-304 

2207-392-304

2207-256-01

2207-392-01

 L Teräs, Steel

 Version

Two Joints

Three Joints

L=32.5

L=49

RST, Stainless steel 

2207-325-304 

2207-490-304

2207-325-01

2207-490-01

 L Teräs, Steel

Ruostumaton teräs tai sinkitty teräs
        Stainless steel or M.S. zinc plated

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

2.5X45°

3X
45

°

2-
M

8

M
10

16

16

9.5
19

9.
5

29
/4

5
63

19

52

36

16

63
43

19

16

20

63

13

23

30
/3

839
7.

5

12

40.2

28.2

13

10

6

12

13

1

21

1

12.5

5

6
20

45

180°

M8

10
18

10

22

33

16.5

49

14

＞
20

Ts=2

M
8

22
20

14

16

M8

10
18

10

16.5

32.5

＞
20

Ts=2

M
8

20
14

□16

14

8

180°

180°

8

2X45 °

2X45 °

2X45 °

M6

7.
513

.5

7.5

＞
20

Ts=2

M
6

14
15

10

□12 13.6

25.6

M6

7.
513

.5

7.5

＞
20

Ts=2

M
6

14
15

10

27.2

39.2

□12

180°

180°

6

2X45 °

2.5X45°

16

19

16

20

63

Ruostumaton teräs tai sinkitty teräs
        Stainless stee orl M.S. zinc plated

 Version

Three Joints L=40.2 2207-402-01

 L Teräs, Steel

Pieni, Small size

Suuri, Large Size Three Joints L=52.0

RST, Stainless steel 

2207-402-304 

2207-520-304 2207-520-01

9

11

30

20
2

6

2

30
20

30

TS=2

95

2-
M

5
2-

M
5

M5X15
Depends on panel Thickness

Huom! Ruuvi  M5x8
ei saa osua pinniin. 
Attention:
Screw M5X8 should 
not contact the pin.

Tähtialuslevy
Serrated 
washer

13 6

Musta PA, jossa 30% lasikuitua. Käsittelemätön terästä, 
ruostumaton pinni valettu täysin saranan sisään.
Black PA GF30% body, untreated steel fully molded-in, stainless 
steel pin

2208-PA

R5.7

     2B-006     2B-005

2.5X45 °



Lajit： 2305 、 2306

 H
in

g
e

s

 H
in

g
e

s

Laji： 2307

Ulkoinmen sarana  

External Hinge

2305-15-30

2305-20-30

Ts=1.50mm

Ts=2.00mm

2305-15-20

2305-20-20

Seinämän paksuus, Panel Thickness 

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai krpmattu. Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä.
Zinc die,M.S. zinc plated or SUS pin, Black textured powder coated or bright chrome .

Kromattu,  Bright Chrome 

2306-15-30

2306-20-30

Ts=1.50mm

Ts=2.00mm

 Black Textured   Powder C 

2306-15-20

2306-20-20

Seinämänpaksuus, Panel Thickness 

Ulkoinen sarana  

External Hinge

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai E-pinnoitus, Pinni ja klipsi sinkittyä terästä.
Zinc die,M.S. zinc plated pin and clip plate black power coated or black E-coating

 Black  Powder Coated 

2307-01-10

Black E-Coated 

2307-01-50

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

41
27

1
3539 34

Ts
=3

~4

>2

26

35

62

40

50

20

6

Spring clip plate

38

28

17

41

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

180°

25

10 15

6

42

24.5

2-   12

38

1.8

43

22

25

14

13
16

.5

27

5.
1

19

31

2

≈3

20

5.1

Ts=2

2-    6.2

≤

1713

20

6

180°
Ts=2

12

19.8

2-0.3

30 60

M
6

15
5.1

5.1

13

2

2

≈
2

16

7 ≈13
≤
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Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

Musta pulverimaalaus
Black Textured Powder Coated

Kromattu, Bright Chrome

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai kromattu. Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä. 
Zinc die,M.S. zinc plated or SUS pin, Black textured powder coated or bright chrome .



H
in

g
e

s

Laji： 2310

Ulkoinen sarana 

External Hinge

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,Black powder coated,M.S. zinc plated or SUS pin.

Black  Powder Coated  2310-01-10

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,Black powder coated,M.S. zinc plated or SUS pin.

Bule green powder coated 

2310-02-60

Black  Powder Coated 

2310-02-10

Laji： 2308

 H
in

g
e

s

Ulkoinen sarana 

External Hinge

Sinkkipainevalua. Musta pulverimaalaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die, Black textured powder coated,M.S. zinc plated or SUS pin.

Versio B(Oikea), Version B(Right)Versio A(Vasen), Version A(Left)

A+E

C+E

C+F

2308-111AE

2308-111CE

2308-111CF

2308-112AE

2308-112CE

2308-112CF

A+E

C+E

C+F

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

2

41
26

Ts
=2

15.5

>33

>4

20 A

E

50

35

10
.8

23.2

3.2

15.5

20

2131

41

25

35.5

TS=2

Clamping pin

180°

6.2

C
M6

E

180°

F M10

C
M6

180°

18

□12

44

4 27

25

11
.5 12

39

3
24

6

20

30

>4

40

10

40
.5

25.5
＜21.5

12
40

.5
12

17
.5

>1

>3
2

25

12 25.5

20
5.

5

22
+0

-0.5

12

25

2-    7.2

2-   9

10 5.2

180°
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Asennusaukko
Panel cutout



Laji： 2311

 H
in
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in
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e

s

Lajit： 2309 、 2312

Ulkoinen sarana  

External Hinge
Ulkoinen sarana  

External Hinge

Sinkkipainevalua, sinkitty, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,M.S. zinc plated or SUS pin, Bule zinc plated

Sinkitty, Bule Zinc plated 2311-00

Sinkkipainevalua: sinkitty musta, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die ,M.S. zinc plated or SUS pin, Black zinc plated

Sinkitty musta, Black Zinc plated 2311-02

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus,
Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,Black powder coated
M.S. zinc plated or SUS pin.

Musta pulverimaalaus
Black  Powder Coated 

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus, Pinni: PA
Zinc die ,Black Textured  powder coated,PA pin.

2312-20 Black Textured  Powder Coated 

Asennusaukko
Panel cutout

15

<24
<20

25
10

10

18
33.5

6

2-10.8

25
13

5 15

>5
32

26
1010 25

3.
5

6

49
25

38

60

A

2-6.3

20

48

19

11.5

20

26

10.6

16.5

22

18

4

6.
6

14
.5

17
.5

11.5

180°

8

3

8

48
25 12

19

25.5
15

3-   6

3-   11.5

4

31 27

11

27
.5

22
.5

23

12

15

21

180°

5
8

＜24
＜20

50
.5

14

2519
.5

32.5

6

40

1410 25
.4

7.
5

>4

2

>3
3

2-M
6

25
50

60

6.
4

4.4

12
.4

180°
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Asennusaukko
Panel cutout

2309-10



Version C

Version B

Version A

Lajit： 2313 、 2314

 H
in
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e
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 H
in
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e
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Laji： 2315

Ulkoinen sarana 

External Hinge
Ulkoinen sarana  

External Hinge

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus, Pinni: Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die casting,M.S. zinc plated or SUS pin, Black powder coated or bright chrome.

Musta pulverimaalaus, Black  Powder Coated 

2314-10

Kromaus, Bright Chrome 

2314-30

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die ,M.S. zinc plated or SUS pin,Black powder coated or bright chrome.

Musta pulverimaalaus
Black  Powder Coated

2315-350-10

2315-285-10

2315-220-10

Kromaus, Bright Chrome  

2315-350-30

2315-285-30

2315-220-30

Satiini Kromaus
Satin Chrome 

2315-350-40

2315-285-40

2315-220-40

Version A

Version B

Version C

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus. Pinni: Snkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,,M.S. zinc plated or SUS pin, Black powder coated or bright chrome.

Musta pulverimaalaus, Black  Powder Coated 

2313-10

Kromaus, Bright Chrome 

2313-30

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

48.5

20

63

4-M6

＞
10

10

10.5

R6

12

180°

65

7.531.216
15

29

6

6-    7 6-    13

14
.5

14
.5

R7.5

180°

17.5

10.8

17.5
13.5

50

45

35

19.5

59.54-M5

R
6.75

180°

18.5

22
30

13

17.5

4-
M

4

8

R5

10

28.5

15.5

22

180°

13

9
10

4
13

22

30

22
4-M

4

R58

180°
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Laji： 2316
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Laji： 2317

Ulkoinen sarana 

External Hinge
Ulkoinen sarana 

External Hinge

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,M.S. zinc plated or SUS pin, Black powder coated or bright chrome.

Musta pulverimaalaus
Black  Powder Coated

Kromaus
Bright Chrome

 L

L=45

L=63

2316-45-10

2 -63-10316

2 -45-30316

2 -63-30316

Sinkkipainevalua, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die , M.S. zinc plated or stainless steel pin.

Musta pulverimaalaus
Black  Powder Coated W

2317-14-10

2317-15-10

W=14

W=15

Kromaus, Bright Chrome  

2317-14-30

2317-15-30

2317-20-10W=20 2317-20-30

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

3-M
8

634320

13

21
.5

13

16
180°

15 32 45

12

12

14

14

R7

3-M
6

180°

60

16

47

22

22
14

14

36

2-
M

8

24

2-M
8

>6

180°

23.5

48
60

4-M8

35.5

15

15

18

18 24

180°

23.5

48

4-M8
35.5

20

30

20

20

15

60

180°

16 >6
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Lajit： 2318 、 2321

 H
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 H
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e
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Laji： 2320

Ulkoinen sarana 

External Hinge
Ulkoinen sarana 

External Hinge

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai kromaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die ,M.S. zinc plated or SUS pin, Black powder coated or bright chrome.

Kromaus, Bright Chrome 

2318-30

Musta pulverimaalaus, Black  Powder Coated

2318-10

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai satiinikromaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,M.S. zinc plated or SUS pin,Black powder coated or satin chrome.

L

L=62

Satin Chrome 

2320-62-40

Black  Powder Coated 

2320-62-10

2320-92-10L=92 2320-92-40

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die, Black powder coated,M.S. zinc plated or SUS pin.

Black  Powder Coated 2321-10

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

18

26

30

23

8

8

10

R
4

8

4-
M

4

180°

30

14

61.4

13

24

3-
 1

0.
2

3-
  5

-0+0
.1

82 7

5

3

13

3

13

R
6.

5

11
16.2

>1
4

180°

42

24

12

14

14

3

70

62

2-    4.2 3.
8

180°

7X90 °

2-    5.2

10X90 °

6

92

64

24
12

14

3.
814

3

21

9 9

21

180°

4-    4.2

3-    5.2

8.5X90 °

3-    10X90 °
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Laji： 2401

 H
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e
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Lajit： 2402 、 2411

Piilosarana  

Concealed Hinge

2401-110-60

Musta pulverimaalaus,  Black  Powder Coated 

2401-110-10

Sand sprayed

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus tai hiekkapuhallus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die,M.S. zinc plated or SUS pin, Black powder coated or sand sprayed

2401-111-60

2401-112-60

Black  Powder Coated 

2401-111-10

2401-112-10

Version A 

Version B

Hitsattava, Weld-on part version Sand sprayed

Piilosarana 

Concealed Hinge

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die. Black powder coated ,M.S. zinc plated or SUS pin.

Black  Powder Coated 2402-10

Sinkkipainevalua, Musta pulverimaalaus, Pinni: sinkittyä tai ruostumatonta terästä
Zinc die, Black powder coated ,M.S. zinc plated or SUS pin.

2411-02

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

45

12
.5

12
.5 20

.2

3-M4 18

20

26.5

26.5

20.5

2.
5
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15 8
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15 8
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2-    4.5

17 4825
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25

3-M6
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4

20.5
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.5

25
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20.5
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26.5
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.6
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5

26.5

7.2

>3

25.75

20.5

>33

3-M6

1018

20.5

7.
1
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30 ≧ 3
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R
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R
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7.
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.6

13.7

25

2

Ts=1.5
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 Version A 

Version B

附件
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34
-0
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14

R0.57.2



Laji： 2404
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Lajit： 2403 、 2405

Piilosarana 

Concealed Hinge
Piilosarana 

Concealed Hinge

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

Sinkittyä terästä 

M.S. zinc plated  

Suuri, Large size

Pieni, Small size

2404-11-L

2404-12-L

2404-01-L

2404-02-L

Ruuvattava, Screw on version Hitsattava, Weld on version  

2404-01-R

2404-02-R

2404-11-R

2404-12-R

Vasen, Left Oikea, Right Vasen, Left Oikea, Right

Myös ruostumaton teräs
SUS material upon request

2405-01

Sinkitty teräs 

M.S. zinc plated  

2403-02

Sinkitty teräs 

M.S. zinc plated  

84

10
.5

0.
5

6059
14

.5

45

4.5

5

8.5

17.6

17.6

Jousi
Spring

5.1-2

25

12.8

18.5

2-    8

90

2-   6.2

11.8

19.9
65

9.2

3
23.5

21.8

5.8

12.3

120°

Jousi
Spring

15.8

12.7

7.9

14
.6

35
10

.4

19 31
.8

4.8

3.6
-2

70

15

15 22.8

122

19.5

8.6

5

25

15

M
5

>5

5
9.2

135°

     2D-004     2D-003

Suuri
Large size

Pieni
Small size



Lajit： 2406 、 2407
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Laji： 2407

Piilosarana 

Concealed Hinge
Piilosarana 

Concealed Hinge

Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
M.S. zinc plated or Stainless steel

2407-011-304

2407-012-304

2407-011-01

2407-012-01

AISI 304, SUS 304 Teräs, Steel

 (Dim 20.3)

 (Dim 21.5)

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

2406-011-304

2406-012-304

Ruuvattava, Screw on version 

Hitsattava, Weld on version  

2406-011-01

2406-012-01

AISI 304, SUS 304 Teräs, Steel

2407-031-304

2407-032-304

2407-031-01

2407-032-01

AISI 304, SUS 304 Teräs, Steel

(Dim 20)

(Dim 24.5)

Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
M.S. zinc plated or Stainless steel

2407-021-304

2407-022-304

2407-021-01

2407-022-01

AISI 304, SUS 304 Teräs,Steel

(Dim 20)

(Dim 24.5)

Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
M.S. zinc plated or Stainless steel

2

12.2

22.5

14.8

7.4

20

>2.5

20 3660

Ruuvattava  
Screw on version

Hitsattava
Weld on version  

120°

2.5

20.3

11.3

20
.3

17

17
-1 20

.5

21.5

>6
.511.5

2-
   

 9
.5

X9
0°

2-    5.4

36 60

5

4
5

36

8

3

2.
5

3

120°
135°

2-    6.5

80 66

2-
   

 9
.5

6067 53 6753

2-    5.4

2-    9.5

0

20

>3

26

32.5

>0.5

16

2.
5

36 60

5

20.4

3

14.5

36 60

5

2.
5

24
.5

32.5

38.5

>3

16

3

4260

2- 
   6

.5X
12

120°

60 42

120°

6.5

14.5

6.3 26.5

2- 
   6

.5X
12

     2D-006     2D-005

5

364260

6.5 20.4

21

32.5

26
32.5

3

20
>3

2.
5

5

364260

2-    6.5

80 66

2-
   

 9
.5

60

135°

80 66 60

14.5

6.3 26.5

3

135°

21

32.5

32.5
38.5

2.
5

>3

24
.5

2-
   

 6
.5

X12

2-
   

 6
.5

X12

2-
   

 9
.5

2-    6.5



Laji： 2408
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Lajit： 2409 、 2410

Piilosarana 

Concealed Hinge
Piilosarana 

Concealed Hinge

Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
M.S. zinc plated or Stainless steel 

AISI 304, SUS 304Korkeus,Height

2410-17-304

2410-20-304

2410-234-304

H=17

H=20

H=23.4

Teräs,Steel

2410-17-01

2410-20-01

2410-234-01

Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
M.S. zinc plated or Stainless steel

AISI304, SUS304

2409-304

Teräs,Steel

2409-01

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

10 23
122.75

4
2118

6

3

2

1.
2

1.
2

96905025 40

Hitsauskohdat
   Weld-on point

2X1.5

120°

6.
3

25 10
8

23

90

2.7

2

2.1

9.1

50
.5 33

6.
2

11
.4

23

12 10

2.75

6
28

3

>4

120°
6.2

11

11
.6

40

25
20

6.3

9

65

88

2

120°

33
23

1210

628 3

>4
3

2.5

M6

2323

10

28

6.311.3

11.5
48

2

29.0

1.5

H=17\20\23.4

7
19

5.2

100.4

126

12

24

116

23.5
5

34

9.7

5.2
13.8

120°

4-
   

 5
.4

9.4

6

6

6.2

11

     2D-008     2D-007

AISI 304, SUS 304

2408-02-304

Teräs, Steel

2408-02-01

AISI 304,SUS 304

2408-01-304 2408-01-01

Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
M.S. zinc plated or Stainless steel

Sinkittyä tai ruostumatonta terästä
M.S. zinc plated or Stainless steel

Teräs, Steel



Laji： 2414
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Piilosarana 

Concealed Hinge

 I
n

d
e

x

2414-01

Runko: mustaa polyamidia, Pinni: sinkkipainevalua
Black PA housing, zinc die  pin shaft

7.
5

40

24
.5

1.
5

13

5

9.8

20.5

5

10

5

13

Asennusaukko
Panel cutout

     2D-009
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Lajit： 3101 、 3102 Laji： 3201

   H
a
n
d
le

s 

 Jousikahva  

Spring loaded handles

3102-01

Sinkittyä terästä, Kuminen kädensija 
M.S. Zinc plated, Rubber cover

3101-01

 U-kahva  

U shape Handle

Alumiinivalua, musta pulverimaalaus
Aluminium alloy, black powder coated

3201-090

3201-120

3201-180

90x6.5

120x8.5

180x8.5

90

120

180

M6

M8

M8

 Description d d1 h1 h2 B H hd2

12

15

15

7

9

9

12

15

18

20

26

28

36

40

50

6

7

8

Polyamidi PA6, lasikuitua 30%, musta 
PA6 GF30, black

3201-122

3201-150

Keskikoko, Middle sizeL=122

Pitkä, Long size L=150

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

12
8.

5

13
5

10
0

86

43

78

19

62 69
.5

890°

5.2
3-    

90°

10
0

80

41

60

55

11
7

100.5

17

8

56
.5

92

4

13

4
5.3

-    

118.5

2-    13 2-
10

.1

53.5

44.2

167.5

150

2-
   

 6
.2

28

142

26

2-10.1

122

40

32

98

2-    13 2-
   

 6
.2

     3B-001     3A-001

G

k

A

d2

d1

h

h2h1
l

d

H

B

Sinkittyä terästä, Kuminen kädensija 
M.S. Zinc plated, Rubber cover

A
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Lajit： 3202 、 3203 Lajit： 3204 、 3205

   H
a
n
d
le

s 

U-Kahva  

U shape Handle
 U-Kahva 

U shape Handle

Kromattu teräs tai ruostumaton teräs
Steel ,bright chrome, or stainless steel

3203-87-01

3203-100-01

3203-87-304

3203-100-304

L=87

L=100

 L AISI 304, SUS 304 Teräs, Steel

3203-120-01

3203-135-01

3203-150-01

3203-120-304

3203-135-304

3203-150-304

L=120

L=135

L=150

PA6 GF30, Musta tai harmaa
PA6 GF30, Black or Gray

3202-185

PA6 GF30, musta
PA6 GF30, black

3204-090

3204-120

3204-180

3204-240

90xM6

120xM8

180xM8

240xM8

90

120

180

240

M6

M8

M8

M8

Kuvaus, Description A d h1 BH h

14

16

16

16

28

28

28

28

50

60

60

60

18

20

20

20

PA+GF
Ending base:3205-01
Middle base:3205-02
30Tube: 3205-03-A (see bellow table)

266

466

666

300

500

700

3205-03-300

3205-03-500

3205-03-700

366

566

766

400     3205-03-400

600     3205-03-600

800     3205-03-800

L A L A

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

46
13.2

A

L

15

30

20

80

3-   
 8.4

60

2

160

38
.5

17

185

16.8

17

2-    5
2- 

   7 2-   
 3

h1
B

A

h

H

d

h

A

L

R12

M5

10

L

H

2-
   

 5
.5

     3B-003     3B-002

9
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Laji： 3301 Lajit： 3302 、 3303

 H
a
n
d
le

s 

Pocket Pulls

PA6 GF30, musta
PA6 GF30, black

3301-01

3301-02

Suuri, Large size

Pieni, Small size

Pocket Pulls

Ruostumaton teräs
Stainless steel

3302-01

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus
Zinc die,black powder coated.

3303-01

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

Suuri, Large size

2~3

1.5~2

 Ts(mm)

49.8

X Y

+0.2

50 +0.3

99.5

99.5

Asennusaukko, Panel cutout

Pieni Small size

1~2

0.75~1 35

X Y

+0.2

36
+0.2

85

85

+0.3

+0.3

Asennusaukko, Panel cutout

Ts(mm)

110
94

57
.5

39 49.8

Ts=1 3~

X
4

3.
5

Y

X

Y

2.
5

94
81

41
.5

3.
5

29
.2

Ts=0.75 2~

34.8

73

42

88

20

14
.5

4-M4

64

110

24
.5

70

73

5.
5

88

38

4-
   

 4
.5

11
8

69

79

10
8

4-    4.5

3

19.5

13
0

91
15

4-
   

 4
.24-    7.5

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

     3C-002     3C-001
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Laji： 3306Lajit： 3305 、 3307

 H
a
n
d
le

s 

Pocket Pulls

3305-01

3305-02

3305-03

3305-04

1.0-1.8

1.8~3.3

3.3~4.8

4.8~6.3

Pocket Pulls

 I
n

d
e

x

 I
n

d
e

x

Seinämän paksuus , Panel Ts= Min ~Max

3307-01

3307-02

3307-03

0.8~1.2

1.2~1.6

1.75~2.2

Musta PA GF 

Black PA GF

132±
0.3

30.7±0.3 30.7±0.3

87.5±
0.3

136.3

35.5

127.3

25.6

35.5
25.6

82.5
91.5

18.5
2

91.5

18.5
2

136.3

16.5

38.8

P
anel T

s

35.5

16.5

38.8

35.5

Panel
Thickness(See table)

<1>

<2>

A-A

B-B

123

91.4 

46.7

25.4

64.3

2.5 
22.7 

121.4 

3.6 

23 

38+0.2 

114.5

113

67

94

42

50

8

Ts

226

Paikka asiakkaan logolle, koko: 50x80
Customer special logo can be here 50X80
Logo size: 50X80

50
-00.

2

100-0
0.5

+0.2

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

Asennusaukko
Panel cutout

     3C-004     3C-003

Suuri, Large size Pieni,  Small size

Musta ABS 
Black ABS

3306-11

3306-12

3306-13

3306-14

3306-21

3306-22

3306-23

3306-24

Suuri, Large size Pieni, Small size

Koko,Size

1.0~1.4

1.4~1.8

1.8~2.1

2.1~2.5

Seinämänpaksuus, Panel Ts= Min ~Max
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Kahvat, Handles

Kääntyvä kahva, Folding Handles

Lajit： 3401 、 3501

Kahva 

Kromattua terästä tai ruostumatonta terästä
Steel in bright chrome, or full stainless steel

3401-87-01

3401-100-01

3401-120-01

3401-135-01

3401-150-01

3401-87-304

3401-100-304

3401-120-304

3401-135-304

3401-150-304

L=87

L=100

L=120

L=135

L=150

H=141

H=241

H=341

H=441

H=541

H=151

H=251

H=351

H=451

H=551

 L    H=41.5  H=51.5    SUS 304 Teräs, Steel

PA6 GF30, musta tai harmaa
PA6 GF30,Black or Grey

 L 45 65 95 120

Musta,Black

Harmaa, Grey

3501-45-10

3501-45-50

3501-65-10

3501-65-50

3501-95-10

3501-95-50

3501-120-10

3501-120-50

   H
a
n
d
le

s 

Handle

 I
n

d
e

x

I

53

33

L

2-    5.5

45°

2-
M

10
L

H

L

16
2-   

 10.2

9

 I
n

d
e

x

6101-01

6101-02

Pitkä, Long size

Lyhyt, Short size

Niklattua terästä
M.S. Nickel plated

12

40
28

69 85

43

12

28

12

40

28
40

12

2 8 3

28

13
.5

2

Kiinnityskorvake
Mounting bracket

2-    4.2

105 127

18

56
182

64

40

18

18

2-    4.3

40

16

392

14

2

40

Kiinnityskorvake
Mounting bracket

2-
   

 4
.3

Laji： 6101

Teleskooppikansituki 
Telescopic Cover Stay with button

     6A-001    3D-001

Pitkä, Long size

Lyhyt, Short size
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6104-01-304

6104-02-304

Vasen kätinen, Left opening

Oikea kätinen, Right opening

Niklattu teräs, Steel in nickel 

6104-01-00

6104-02-00

AISI 304, SUS 304

Niklattua terästä tai ruostumatonta terästä
M.S. Nickel plated or Stainless steel

Oikea kätinen
Right opening

9
36 22

13

290

6

6
9

16

1

21

4-
   

 4
.6

Vasen kätinen
Left opening

3622

13

290

9
6

6
9

1

21

16

4-
   

 4
.6

 Teleskooppikansituki  
Telescopic Cover Stay 
Lajit： 6104Lajit： 6102 、 6103

Telescopic Cover Stay with button
 Teleskooppikansituki  

6103-01

6103-02

Vasen kätinen, Left opening

Oikea kätinen, Right opening

Niklattua terästä
M.S. Nickel plated

6102-01

6102-02

Vasen kätinen, Left opening

Oikea kätinen, Right opening

Niklattua terästä
M.S. Nickel plated

1.
5

5.
8

134

268

14

25.515
.8

36.5

Kiinnityskorvake
Mounting bracket

1.
5

9

36.5

13

16

49
35

14

67

13
.5

36.5
25.5

13
.8

67

35

1.
5

5.
3

2-
   

 4
.2

134

Kiinnityskorvake
Mounting bracket

2-
   

 4
.2

14

35

9

1.
5

13

36.5

     6A-003     6A-002
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Sinkittyä terästä
M.S. zinc plated

Pitkä, Long size

Lyhyt, Short size

Sinkitty teräs, Steel in zinc plated 

6201-01-00

6201-02-00 

L=395 19.5

50 3
10

26

35

19.5

3

5035

26

1.
5

15

Lmax=710

10

64

Max=
105 °

Max=105 °
2-    6.3

3-
    

6.3B=620

Max=105 ° Lmax=710

M
ax

=1
05

°
A

=2
20

L=215 19.5

50 3
10

26

35

19.5

3

5035

26

1.
5

15

Lmax=355

10

64

2-    6.3

3-
    

6.3Max=105 ° B=315

M
ax

=1
05

°
A

=1
00

Max=
105 °

Max=105 ° Lmax=355

Laji： 6201
Telescopic Cover Stay 
 Teleskooppikansituki 

Pitkä, Long size

Lyhyt, Short size

6105-01-304

6105-02-304

Pitkä, Long size

Lyhyt, Short size

Niklattu teräs, Steel in nickel plate 

6105-01-00

6105-02-00

AISI 304, SUS  304

Niklattua terästä tai ruostumatonta terästä
M.S. Nickel plated or Stainless steel

138

5

31

220 16.5

5037

35

25

16020
35 35

10

6

2

16
62

9.2

11

25
17

12.1

170

27 510
.3

127 10

5X10=50
214

30

50

8
2-    5

21

170
146

2

2220

2

50

20

30184

2-    6

6

Laji： 6105

 Teleskooppikansituki 
Telescopic Cover Stay 

     6B-001     6A-004

Pitkä, Long size

Lyhyt, Short size

Kiinnityskorvake
(Ruuvi ja itselukittuva 
mutteri kuuluvat 
toimitukseen.)

Mounting Bracket
(Screw and selflocking 
nut included.)

Kiinnityskorvake
(Ruuvi ja itselukittuva 
mutteri kuuluvat 
toimitukseen.)

Mounting Bracket
(Screw and selflocking 
nut included.)
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Telescopic Cover Stay 
 Teleskooppikansituki 

Laji： 6301

261

274.5

288

301

314.5

327

340.5

354

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

L Extended

234.5

248

1.

2.

25

Mounting Bracket (screw and selflocking nut include) 
Note:  The cover stay is sold with mounting bracket and  
related accessories togehter  as standard.

2 311

9.
5 3

50 3
10

26

35 3-
   

 6
.3

19.5

3

L Extended
L=214

10

12

30

30

12

10
L=132

L Extended

25

2 311

9.
5

3

8.
210.68.
2

8.
210.68.
2

 I
n

d
e

x
G

a
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e
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Lajit： 7201 、 7202 、 7203

Self-gripping Gasketing
Tiivisteprofiili   

7203-13

7203-156

7202-115

7201-211

7201-212

1~3.5

3~5

Ts

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket

15
.6

6.
5

8.4

0.8 2.5~

10

11

21

1=1~3.5    2=3~5

1~3.5

11

11

13
11

.5

8.5

0.8~2

Teräslankarunko 
Wire carrier

Teräslankarunko
Wire carrier

Teräslankarunko
Wire carrier

Teräslankarunko
Wire carrier

Pitkä, Long size Lyhyt, Short size

L Extended

164

177

189.5

202

214.5

Stop

6301-01-00Pitkä, Long size

Lyhyt, Short size

 Steel in zinc plated

6301-02-00 

Sinkittyä terästä
M.S.Zinc plated 

 Stops q.ty

5

10

Kiinnityskorvake (ruuvi ja itselukittuva mutteri sisältyvät 
toimitukseen.
Huomaa: Kansituki myydään korvakkeen ja siihen 
kuuluvien tarvikkeiden kanssa.

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket
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Lajit： 7301 、 7302 、 7303

Self-gripping Gasketing
Tiivistenauha   

D

B

H

W

Musta vaahtokumi, teippikiinnitys
Cell sponge rubber ,black with strtch eliminating self-adhesive backing

7301-1003

10

3

Leveys, Width B            Korkeus, Depth D  EPDM  CR

4

5

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

6

5

15

20

25

30

7301-1004

7301-1005

7301-1503

7301-1504

7301-1505

7301-2003

7301-2004

7301-2005

7301-2503

7301-2504

7301-2506

7301-3003

7301-3004

7301-3005

7302-1003

7302-1004

7302-1005

7302-1503

7302-1504

7302-1505

7302-2003

7302-2004

7302-2005

7302-2503

7302-2504

7302-2506

7302-3003

7302-3004

7302-3005

23.8

18.8

12
.3

14
.5

1~4

14
.5

6.5

7.
9

1~2

19.3

24

12
.4

14
.5

1~4

20

15

12
.3

14
.5

1~4

7205-145

7204-145

7206-145

7207-145

Terräslankarunko
Wire carrier

Teräslankarunko
Wire carrier

Teräslankarunko
Wire carrier

Teräslankarunko
Wire carrier

Self-gripping Gasketing
Tiivisteprofiili   

Lajit： 7204 、 7205 、 7206 、 7207

     7C-001     7B-002

7303-0716

EPDM

7303-0516

7303-0316

7303-0816

7303-0710

7303-1210

H       W

16

16

16

16

10

10

7

5

3

8

7

12

H

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket

EPDM-kumia, tiivisteosa vaahtokumia, musta 
Sponge-rubber,black epdm gasket

Musta vaahtokumi, teippikiinnitys
Cell sponge rubber ,black with strtch eliminating self-adhesive backing
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Cams
 Teljet  

Laji： 9100

 Teljet  
Cams
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Sulku
väli

Total 

grip

Cam offset
Tyyppi
Cam type

Max oven paksuus
telki asennettuna
Max.outer door Ts
For assembled latch

Asennus telki irrallaan
Must use unassembled latch

Tyyppi
Cam type

Sulku
väli

Total 
grip

Taivutus
Cam offset

Asennus telki irrallaan
Must use unassembled latch

Max. oven paksuus
telki asennettuna
Max.outer door Ts
For assembled latch

9100-0802

9100-0803

9100-0804

9100-0805

9100-0806

9100-0807

9100-0808

9100-0809

9100-0812

9100-0813

9100-0814

9100-0815

9100-0816

9100-0817

9100-0818

9100-0819

19

21

23

25

27

29

31

33

14

12

10

8

6

4

2

0

1

2

4

5

6

7

7

7

39

41

43

45

47

49

51

53

18

16

14

12

10

8

6

20

7

7

7

7

7

7

7

7

9100-0801 9100-081117 16 37 4 7

9100-0800 9100-081015 18 35 2 7

Sinkittyä terästä
M.S. zinc plated

9100-04H

9100-04H

9100-06H

9100-06H

9100-95H

9100-95H

9100-96H

9100-96H

L=
45

2
±

19

L=
35

±
2

19

□ 8.2
 0
-0.05

L=
45

±
2

20

L=
45

±
2

20

t=
4

3 t=
4

3 t=
4

5.8
 0
-0.05 3

36 0.05±

t=
4

5.8
 0
-0.05 3

4.
5 1.

5
4

1

4.
5

1.
5

L=45 2± L=35 2±

L=45 2± L=45 2±

2

4

6

8

10

13

14

16

18

20

22

24

25

26

28

30

32

34

35

36

38

40

42

44

45

47

50

53

55

9100-0402

9100-0404

9100-0406

9100-0408

9100-0410

9100-0413

9100-0414

9100-0416

9100-0418

9100-0420

9100-0422

9100-0424

9100-0425

9100-0426

9100-0428

9100-0430

9100-0432

9100-0434

9100-0435

9100-0436

9100-0438

9100-0440

9100-0442

9100-0444

9100-0445

9100-0447

9100-0450

9100-0453

9100-0455

9100-0606

9100-0608

9100-0610

9100-0613

9100-0614

9100-0616

9100-0618

9100-0620

9100-0622

9100-0624

9100-0625

9100-0626

9100-0628

9100-0630

9100-0635

9100-0638

9100-0640

9100-0642

9100-0644

9100-9504

9100-9506

9100-9508

9100-9510

9100-9513

9100-9514

9100-9516

9100-9518

9100-9520

9100-9522

9100-9524

9100-9525

9100-9526

9100-9528

9100-9530

9100-9532

9100-9534

9100-9535

9100-9536

9100-9538

9100-9540

9100-9542

9100-9544

9100-9545

9100-9547

9100-9550

9100-9604

9100-9606

9100-9608

9100-9610

9100-9613

9100-9614

9100-9616

9100-9618

9100-9620

9100-9622

9100-9624

9100-9625

9100-9626

9100-9628

9100-9630

9100-9632

9100-9634

9100-9635

9100-9636

9100-9638

9100-9640

9100-9642

9100-9644

9100-9645

9100-9647

9100-9650

H GH=18 GH=18 GH=18 GH=18

Sinkittyä terästä, Saatavana myös ruostumaton teräs 
M.S .zinc plated, Stainless steel material upon request

Tapit 4mm
Rasied 4mm studs

2-
   

 6

10

5
6

5

6

36 0.05±

9100-0700

Sulku
väli

Total 
grip

Taivutus
Cam offset

Tyyppi
Cam type

Max. oven paksuus
telki asennettuna
Max.outer door Ts
For assembled latch

9100-0710

9100-0701

9100-0702

9100-0703

9100-0704

9100-0705

9100-0706

9100-0707

9100-0708

9100-0709

9100-0711

9100-0712

9100-0713

9100-0714

9100-0715

9100-0716

9100-0717

9100-0718

9100-0719

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Asennus telki irrallaan

1

2

4

5

6

7

7

7

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

18

16

14

12

10

8

6

4

2

20

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Must use unassembled latch

Tyyppi
Cam type

Sulku
väli
Total 
grip

Taivutus
Cam offset

Asennus telki irrallaan
Must use unassembled latch

Max. oven paksuus
telki asennettuna
Max.outer door Ts
For assembled latch

Sinkittyä terästä
M.S. zinc plated

□ 8.2
 0
-0.05

□ 8.2
 0
-0.05 □ 8.2

 0
-0.05

2-
   

 6

52
.5

3.2

BH

52
.5

45

52
.5

17
3.2

52
.5

BH

R8.5

8.
9

7.9
R1

12
.4

45

17

R8.5

8.
9

7.9
R1

12
.4

90°
90°

52
.5

17
8.2 3.2

BH

52
.5

45

8.
2

52
.5

3.2

52
.5

BH

45

8.2

8.
2

90°
90°

17

     9A-002     9A-001

Taivutus



Laji： 9100Laji： 9100

 Teljet  
Cams

Taivutus  BH L

9100-2518 25 0

Taivutus BH L

9100-4901-6002

9100-4901-6314

9100-4901-7300

60

63

73

2

14

0

Taivutus BH L

9100-4902-6012

9100-4902-8118

9110-4902-8800

60

81

88

12

18

0

L

88 09100-4501-8800

Taivutus BH
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Cams
 Teljet 

9100-1703

9100-1701

9100-1702

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

9100-3618

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

A
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e
ss

o
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e
s

A
cc

e
ss

o
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e
s

85

L

R12

R8
□

10
.1

□10
.1

75L

R12

R8

□
10

.1

□10
.1

19

BH

3

L=25

19

t=4

3

□8.2

4

36
1418.6

8

36

6

R4.5

R12.5

10 20

R9

34
.8

3R
36R
28

3

R4R9.
520.6

R5.8

R
23

8.1

22 32
7

26

6

26

3R49
R17

.5
R9

26

4

L

R11

66
50

□10.1

3

14

2-    4.1

55
38

21R10.5

88

10
2

5

3

□10.2

14

2-    5.2

45±
2

13

20

26
8

32

GH=20

H 3

4

Sinkittyä terästä
M.S.zinc plated

8.1

8.1

     9A-004     9A-003

Vasen, Left

25

27

29

9100-9425L

H

31

9100-9427L

9100-9429L

9100-9431L

9100-9425R

9100-9427R

9100-9429R

9100-9431R

Oikea, Right

stroke 26mm
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Tyyppi

9200-333PA

9200-333 Messnki

PA+messinki

Messinki

Messinki

Messinki

YK333

CH751

YK2333

YK101

9200-751

9200-2333

9200-101

Avain koodi, Key code MaterialKey type

Full brass

Full brass

Full brass

Full brass

PA knob+brass key

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus tai kromaus
Zinc die,black powder coated or bright chrome

Tyyppi, Key type
 L=80mm  L=70mm  L=55mm

9200-80-0120

9200-80-0320

9200-80-0420

9200-70-0120

9200-70-0320

9200-70-0420

9200-55-0120

9200-55-0320

9200-55-0420

Musta pulverimaalaus
Black powder coated

9200-80-0130

9200-80-0330

9200-80-0430

9200-70-0130

9200-70-0330

9200-70-0430

9200-55-0130

9200-55-0330

9200-55-0430

Kromattu
Bright chrome

50 50

1.8

523
R2.3 3.

1

YK333

42
.9

5

1.85.4

20.4

46

t=
1.

7

YK333

21

44
.7

6

1.75

41
.6

8

1.8

5.2

21.75

4.
5

20

D

E

E

9
14

R0.5

7

17

6.
5

4
19

.5

R0.2

R0.2

9

2.5

7

5

80

52

80

2.
552

3.
5

5

14

80

52

80

5

19
.5

4
6.

5

17

15

R0.5

13

E

E

15

R0.5

87.7° 87.7°

5.49

2.
5

3.
5 52

5

7

2.
5

3.
5 52

5

8

Laji： 9200

Avaimet
Keys
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Laji： 9301

Lukitustangot 
Rods

400

500

600

700

800

900

1000

1100

9301-A-0400

9301-A-0500

9301-A-0600

9301-A-0700

9301-A-0800

9301-A-0900

9301-A-1000

9301-A-1100

9301-B-0400

9301-B-0500

9301-B-0600

9301-B-0700

9301-B-0800

9301-B-0900

9301-B-1000

9301-B-1100

9301-C-0400

9301-C-0500

9301-C-0600

9301-C-0700

9301-C-0800

9301-C-0900

9301-C-1000

9301-C-1100

9301-D-0400

9301-D-0500

9301-D-0600

9301-D-0700

9301-D-0800

9301-D-0900

9301-D-1000

9301-D-1100

9301-E-0400

9301-E-0500

9301-E-0600

9301-E-0700

9301-E-0800

9301-E-0900

9301-E-1000

9301-E-1100

9301-F-0400

9301-F-0500

9301-F-0600

9301-F-0700

9301-F-0800

9301-F-0900

9301-F-1000

9301-F-1100

9301-G-0400

9301-G-0500

9301-G-0600

9301-G-0700

9301-G-0800

9301-G-0900

9301-G-1000

9301-G-1100

L
6

Version A Version B Version C

L

6

3

8

L

7.5

30

16.5

30
N

ylon roller

15

Nylon roller

L

30

7.5

L
15

□
6.

2

□
6.

2

14

H=23.5/28.5

L
15

14

58

Version D Version E Version F (H=23.5) 
Version G (H=28.5)

151515

6.2

Nylon roller
Nylon roller

     9C-001

Kaksoislehti 5mm, Double Bit

Kolmio 8mm, Triangular

Neliö 8mm, Square

L Version A Version B Version C Version D Version E Version F Version G
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Lajit： 9405 、 9401

Tankojen lisätarvikkeet 
Rod accesories

Tangon pidike,
 Rod catch

9401-4025

9401-4024

Sinkittyä terästä
Zinc die,zinc plated 

9405-01

M6 15
8.3

34
.4

1

6

20

16

A

A

4

20

15
16

34
.5

6.
27.

2

20
5.

5
34

.5

2923

A-A

40

19
9

3.5

9.
5

12

4

20

6.5

6

3

25

24
2-    12.5

2-    6.5

40

24.2

25

2-    10

31.5

11.2

6

40

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus
Zinc die,Black powder coated

9401-4026

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus
Zinc die, Black powder coated

9401-4031

Sinkkipainevalua, sinkitty
Zinc die,Zinc plated 

9401-4019

5

36

40

17
8

25.5

17

31

27.5

23
8

10

3.
5

2.
6

11.5

6
25 40

16

2-    6.2

12.5

134

4

Tangon pidike,
Rod catch

6.5

40

26
.5

10
26

R10
7

8.
5

22

415
.9

0.
1

±

25±0.1 7.512.4X90 (2X)°

Rod accesories
Tankojen  lisätarvikkeet 

Laji： 9401

     9D-001      9D-002

30
.0

Tankoadapteri
Rod Adapter

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus
Zinc die, Black powder coated

Sinkkipainevalua, musta pulverimaalaus, musta pinni
Zinc die, Black powder coated, black PA clamping pin
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PA

9401-4430

9401-3825

Version A 

For weld stud M6x16 or M6x20

Version B 
For weld stud M5x12

9401-2622

9401-2518

Version A

Version B

Version C

Musta PA-tanko-ohjuri, Black PA Rod guide

9401-2622C

Pitkä, Long size 

Lyhyt, Short size 

26

22

18

9

7

22

3.4

22

8

6.3

10.522

26
21.5
14.4

1.8

3.4

12.5 4

9.5

9.0

Strap can be broken off

14.4

3.4

25

18

5.4

6.45

21

9

13

30
.544

4.
58.

5
5

25

M6

□ 20

25

38

4.
58.
5

4.
5

13

20

M6

□20

34
.5

2529

8
8

8

28

14
-0+0

.2

Laji： 9401

Tanko-ohjuri 
Rod guide

Material 

9501-M2201

9501- 304M22

M16 M19 M22

9501-M2202

9501-M1901

9501-M19029501-M1602

M19
3.5

27
.4

1

M19
23.84

27
.4

1

4

24

14.4°

20
.5

9

120°

0.69

0.69

0.5

3

21.78

19

20°

120°

27

90.0°

4.75

0.5

5.75

20.0°

20.5

1X
45°

K
K

K K

M
22X

1.5

M16

M16

M19

M22

Laji： 9501

Mutteri
Nut

     9D-003      9E-001

Version C

Pitkä, Long size L=44

Lyhyt, Short size L=38

Sinkkipainevalua, Zinc die casting

Ruostumaton teräs, Stainless steel

Messinkiä, Full brass



Suuri,  Asennusaukkoon 22,5x20,1, 
Large size For cutout 22.5x20.1

Pieni, Asennusaukkoon 16x14,5
Small size for cutout 16x14.5

Laji： 9501 Laji： 9606

A
cc

e
ss

o
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e
s
Lisätarvikkeet   
AccesoriesAccesories

Lisätarvikkeet   

PA

9501-4702

9501-4703

Suuri, Large size

Pieni, Small size

9401-4101

9401-4102

Suuri, Large size

Pieni, Small size

 I
n

d
e

x
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n

d
e

x

9601-M506

9601-M508

9601-M510

9601-M512

9601-M516

9601-M518

Koko, Screw size 

M5 X 6

M5 X 8

M5 X 10

M5 X 12

M5 X 16

M5 X 18

9601-M606

9601-M608

9601-M610

9601-M612

9601-M616

9601-M618

Koko, Screw size   

M6 X 6

M6 X 8

M6 X 10

M6 X 12

M6 X 16

M6 X 18

Sinkittyä terästä M.S .zinc plated

A
cc

e
ss

o
ri
e
s

9606-M8

9606-M10

9606-M12

9606-M16

9606-M20

9606-M22

9606-M24

9606-M30

9606-M36

15

18

22

27

30

34

38

45

55

33.3

41.5

51

60

71

84

90

110

131.5

17

21

26

30

35

43

45

55

65

32.6

41

50

60

72

81

90

110

133

20

25

30

35

4

44

50

60

70

6.3

8

10

12.5

16

18

20

25

31.5

16

20

25

30

35

40

45

60

70

8

10

12

16

20

22

24

30

36

Sinkittyä terästä
M.S. zinc plated

5.5

14.5

10

H

M
6

□20.2

R16

4

18

32.5

2.2

5.
5

16

R12.5

3.
5

2.
7

17

13

3.
5

22.5

28

15.616.5

20.5

25

50.8

20

+0.1

5

22.5

14

4.22.7

9.5
7.5

2.5

R
5

1.2

3.5

22-0

31.335
.5

31.835
.5 28.5

46 21

13
.5

10

6

2.
1

7.
5

1.
2

21.5

16

90
°

D1

D2 D3

D4

(H
1)

H
2

     9E-002      9F-001

Suuri,  Asennusaukkoon 22,5x20,1, 
Large size For cutout 22.5x20.1

Pieni, Asennusaukkoon 16x14,5 
Small size for cutout 16x14.5
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